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Технические данные Mr. Slim (R410A)

PKA-RP HAL/KALВБ - 84

1. Общие сведения

PKA-RP35/50HAL   

вход воздуха

фильтр

выход воздуха

горизонтальные направляющие
воздушного потока

вертикальные направляющие
воздушного потока

вход воздухафильтр

выход воздухавертикальные
направляющие

воздушного потока

горизонтальные
направляющие

воздушного потока

PKA-RP60/71/100KAL.TH

кнопка
принудительного
включение/выключения

передняя панель



Технические данные Mr. Slim (R410A)

PKA-RP HAL/KAL ВБ - 85

1. Общие сведения

PKA-RP35/30HAL

PKA-RP60/71/100KAL.TH

Беспроводной пульт управления (поставляется в комплекте с внутренним блоком)

(на рисунке показано положение при открытой крышке)

ON/OFF   TEMP

FAN

VANE

TEST RUN

AUTO STOP

AUTO START

h

min

LOUVER

MODE

CHECK

RESETSET CLOCK

MODEL SELECT

NOT AVAILABLE

CHECK TEST RUN
C̊

AMPM

AMPM

VANE CONTROL кнопка

Установка направления воздушного
потока

CLOCK кнопка

RESET кнопка

SET кнопка

ON/OFF кнопка

Кнопка включения/выключения
кондиционера

LOUVER кнопка

Включает/выключает движение направ-
ляющих воздушного потока вправо-влево

(в данных моделях не реализовано)

MODE SELECT кнопка

Кнопка выбора режима: последовательное
нажатие переключает режимы: охлаждение,
осушение, вентилятор, обогрев, авто

CHECK-TEST RUN кнопки

Кнопки используются для проверки блока
и для включения тестового режима.
В обычном режиме не используются.

FAN SPEED SELECT кнопка

Кнопка изменения скорости вентилятора

TIMER индикатор

Индикация появляется при работе под
управлением таймера или при его настройке

кнопки

Кнопки установки целевой температуры в
помещении

CLOCK индикатор

Текущее время

    индикаторы

Направление перехода таймера

индикаторы

Таймер включен или выключен

Если наружный блока типа «только
охлаждение», то режим обогрева невозможен

Кнопки «часы, минуты» при установке
текущего времени и настройки таймера 

h и min кнопки

индикатор

Индикация установленной целевой
температуры

индикатор

Индикация установленной скорости
вентилятора

       индикатор

Направление воздушного потока

индикатор

мигает при выборе модели индикатор

Индикация передачи сигнала к внтрен-
нему блоку

индикаторы

указывают на то, что активирован режим
проверки или тест

индикаторы

Индикация текущего режима работы.

TIMER CONTROL кнопки

AUTO STOP (отключение):  кондиционер
автоматически отключится в
установленное время
AUTO START (включение): кондиционер
автоматически включится в
установленное время

MODEL SELECT

CHECK TEST RUN
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2. Спецификация систем

Модель внутренний блок PKA-RP100KAL PKA-RP100KAL

наружный блок PUHZ-HRP100VHA2 PUHZ-HRP100YHA2

Электропитание Подключается к наружному блоку
1 фаза, 220 В 3 фазы, 380 В

Хладагент R410A
Охлаждение Производительность номинал кВт 10,0 10,0

максимум кВт 11,4 11,4
минимум кВт 4,9 4,9

Коэффициент производитель-
ности по явной теплоте SHF

номинал 0,73 0,73

Потребляемая мощность номинал кВт 2,93 2,93
Коэффициент энергоэффективности EER 3,41 3,41
Класс энергоэффективности A A

Нагрев Производительность номинал кВт 11,2 11,2
максимум кВт 14,0 14,0
минимум кВт 4,5 4,5

Потребляемая мощность номинал кВт 3,1 3,1
Коэффициент энергоэффективности COP 3,61 3,61
Класс энергоэффективности A A

Максимальный рабочий ток А 35,6 13,6
Фреоно-
провод

Диаметр жидкостной линии мм 9,52 9,52
Диаметр газовой линии мм 15,88 15,88
Длина магистрали м 75 75
Перепад высот м 30 30

Диапазон 
температур 
наружного 
воздуха

Режим охлаждения мин. °C -5 (-15* - при установленной панели защиты от ветра)
макс. °C 46 46

Режим нагрева мин. °C -25 -25
макс. °C 21 21

Комбинации с наружными блоками серии Zubadan Inverter: PUHZ-HRP
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PKA-RP HAL/KAL ВБ - 87

2. Спецификация систем

Модель внутренний блок PKA-RP35HAL PKA-RP50HAL

наружный блок PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4

Электропитание Подключается к наружному блоку
1 фаза, 220 В 1 фаза, 220 В

Хладагент R410A
Охлаждение Производительность номинал кВт 3,6 4,6

максимум кВт 4,5 5,6
минимум кВт 1,6 2,3

Коэффициент производитель-
ности по явной теплоте SHF

номинал 0,81 0,72

Потребляемая мощность номинал кВт 0,98 1,43
Коэффициент энергоэффективности EER 3,67 3,22
Класс энергоэффективности A A

Нагрев Производительность номинал кВт 4,1 5,0
максимум кВт 5,2 7,3
минимум кВт 1,6 2,5

Потребляемая мощность номинал кВт 1,13 1,38
Коэффициент энергоэффективности COP 3,63 3,62
Класс энергоэффективности A A

Максимальный рабочий ток А 13,4 13,4
Фреоно-
провод

Диаметр жидкостной линии мм 6,35 6,35
Диаметр газовой линии мм 12,7 12,7
Длина магистрали м 50 50
Перепад высот м 30 30

Диапазон 
температур 
наружного 
воздуха

Режим охлаждения мин. °C -5 (-15* - при установленной панели защиты от ветра)
макс. °C 46 46

Режим нагрева мин. °C -11 -11
макс. °C 21 21

Комбинации с наружными блоками серии Power Inverter: PUHZ-RP

Модель внутренний блок PKA-RP60KAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL PKA-RP100KAL

наружный блок PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100VKA PUHZ-RP100YKA

Электропитание Подключается к наружному блоку
1 фаза, 220 В 1 фаза, 220 В 1 фаза, 220 В 3 фазы, 380 В

Хладагент R410A
Охлаждение Производительность номинал кВт 6,0 7,1 10.0 10.0

максимум кВт 6,7 8,1 11.4 11.4
минимум кВт 2,7 3,3 4.9 4.9

Коэффициент производитель-
ности по явной теплоте SHF

номинал 0,86 0,78 0,73 0,73

Потребляемая мощность номинал кВт 1,54 1,96 2,9 2,9
Коэффициент энергоэффективности EER 3,9 3,62 3,45 3,45
Класс энергоэффективности A A A A

Нагрев Производительность номинал кВт 7,0 8,0 11,2 11,2
максимум кВт 8,2 10,2 14,0 14,0
минимум кВт 2,8 3,5 4,5 4,5

Потребляемая мощность номинал кВт 1,76 2,13 3,1 3,1
Коэффициент энергоэффективности COP 3,98 3,76 3,61 3,61
Класс энергоэффективности A A A A

Максимальный рабочий ток А 19,4 19,4 27,1 8,6
Фреоно-
провод

Диаметр жидкостной линии мм 9,52 9,52 9,52 9,52
Диаметр газовой линии мм 15,88 15,88 15,88 15,88
Длина магистрали м 50 50 75 75
Перепад высот м 30 30 30 30

Диапазон 
температур 
наружного 
воздуха

Режим охлаждения мин. °C -5 (-15* - при установленной панели защиты от ветра)
макс. °C 46 46 46 46

Режим нагрева мин. °C -20 -20 -20 -20
макс. °C 21 21 21 21
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2. Спецификация систем

Модель внутренний блок PKA-RP100KAL

наружный блок PUHZ-P100VHA3

Электропитание Подключается к наружному блоку
1 фаза, 220 В

Хладагент R410A
Охлаждение Производительность номинал кВт 9,4

максимум кВт 11,2
минимум кВт 4,9

Коэффициент производитель-
ности по явной теплоте SHF

номинал 0,75

Потребляемая мощность номинал кВт 3,12
Коэффициент энергоэффективности EER 3,01
Класс энергоэффективности B

Нагрев Производительность номинал кВт 11,2
максимум кВт 12,5
минимум кВт 4,5

Потребляемая мощность номинал кВт 3,49
Коэффициент энергоэффективности COP 3,21
Класс энергоэффективности C

Максимальный рабочий ток А 28,6
Фреоно-
провод

Диаметр жидкостной линии мм 9,52
Диаметр газовой линии мм 15,88
Длина магистрали м 50
Перепад высот м 30

Диапазон 
температур 
наружного 
воздуха

Режим охлаждения мин. °C -5 (-15* - при установленной панели защиты от ветра)
макс. °C 46

Режим нагрева мин. °C -15
макс. °C 21

Комбинации с наружными блоками серии Standard Inverter: PUHZ-P
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Модель внутренний блок PKA-RP71KAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL PKA-RP100KAL

наружный блок PUH-P71VHA PUH-P71YHA PUH-P100VHA PUH-P100YHA

Электропитание Подключается к наружному блоку
1 фаза, 220 В 3 фазы, 380 В 1 фаза, 220 В 3 фазы, 380 В

Хладагент R410A
Охлаждение Производительность номинал кВт 7,9 7,9 9,8 9,8

максимум кВт - - - -
минимум кВт - - - -

Коэффициент производитель-
ности по явной теплоте SHF

номинал 0,75 0,75 0,73 0,73

Потребляемая мощность номинал кВт 2,84 2,84 3,5 3,5
Коэффициент энергоэффективности EER 2,78 2,78 2,8 2,8
Класс энергоэффективности - - - -

Нагрев Производительность номинал кВт 8,8 8,8 11,5 11,5
максимум кВт - - - -
минимум кВт - - - -

Потребляемая мощность номинал кВт 3,08 3,08 3,47 3,47
Коэффициент энергоэффективности COP 2,86 2,86 3,31 3,31
Класс энергоэффективности - - - -

Максимальный рабочий ток А 23,9 8,2 29,1 10,0
Фреоно-
провод

Диаметр жидкостной линии мм 9,52 9,52 9,52 9,52
Диаметр газовой линии мм 15,88 15,88 15,88 15,88
Длина магистрали м 50 50 50 50
Перепад высот м 50 50 50 50

Диапазон 
температур 
наружного 
воздуха

Режим охлаждения мин. °C -5 (-15* - при установленной панели защиты от ветра)
макс. °C 46 46 46 46

Режим нагрева мин. °C -11 -11 -11 -11
макс. °C 24 24 24 24

Модель внутренний блок PKA-RP71KAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL PKA-RP100KAL

наружный блок PU-P71VHA PU-P71YHA PU-P100VHA PU-P100YHA

Электропитание Подключается к наружному блоку
1 фаза, 220 В 3 фазы, 380 В 1 фаза, 220 В 3 фазы, 380 В

Хладагент R410A
Охлаждение Производительность номинал кВт 7,9 7,9 9,8 9,8

максимум кВт - - - -
минимум кВт - - - -

Коэффициент производитель-
ности по явной теплоте SHF

номинал 0,75 0,75 0,73 0,73

Потребляемая мощность номинал кВт 2,84 2,84 3,5 3,5
Коэффициент энергоэффективности EER 2,78 2,78 2,8 2,8
Класс энергоэффективности - - - -

Нагрев Производительность номинал кВт - - - -
максимум кВт - - - -
минимум кВт - - - -

Потребляемая мощность номинал кВт - - - -
Коэффициент энергоэффективности COP - - - -
Класс энергоэффективности - - - -

Максимальный рабочий ток А 23,9 8,2 29,1 10,0
Фреоно-
провод

Диаметр жидкостной линии мм 9,52 9,52 9,52 9,52
Диаметр газовой линии мм 15,88 15,88 15,88 15,88
Длина магистрали м 50 50 50 50
Перепад высот м 50 50 50 50

Диапазон 
температур 
наружного 
воздуха

Режим охлаждения мин. °C -5 (-15* - при установленной панели защиты от ветра)
макс. °C 46 46 46 46

Режим нагрева мин. °C - - - -
макс. °C - - - -

Комбинации с наружными блоками серии без инвертора: PUH-P

Комбинации с наружными блоками серии без инвертора (только охлаждение): PU-P

2. Спецификация систем
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PKA-RP35/50HAL

Munsell 1.0Y 9.2/0.2
плоские ребра

тангенциальный х 1

0 (прямой выход воздуха)
беспроводный настенный пульт управления / встроенный в блок термостат

охлаждение обогрев
1 фаза, 50 Гц, 230 В
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A

Наименование модели

Режим
Электропитание

потребляемая мощность
рабочий ток

Цвет корпуса
Теплообменник

дБ
мм (дюйм)

мм
мм
мм
кг

Габаритные размеры

Вес

ширина
глубина
высота

Уровень шума (низкая - средняя - высокая)
Дренажный штуцер (внутренний диаметр)

кВт

м3/мин
Па

Венти-
лятор мощность

расход воздуха (низкая - средняя - высокая)
внешнее статическое давление

тип x количество

Управление и контроль температуры

0,04
0,40

0,03
0,30

0,030
9-10,5-12

36-40-43
16 (5/8)

898
249
295
13

PKA-RP35HAL

Munsell 1.0Y 9.2/0.2
плоские ребра

тангенциальный х 1

0 (прямой выход воздуха)
беспроводный настенный пульт управления / встроенный в блок термостат

охлаждение обогрев
1 фаза, 50 Гц, 230 В

В
н

у
т

р
е

н
н

и
й
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л

о
к

кВт
A

Наименование модели

Режим
Электропитание

потребляемая мощность
рабочий ток

Цвет корпуса
Теплообменник

дБ
мм (дюйм)

мм
мм
мм
кг

Габаритные размеры

Вес

ширина
глубина
высота

Уровень шума (низкая - средняя - высокая)
Дренажный штуцер (внутренний диаметр)

кВт

м3/мин
Па

Венти-
лятор мощность

расход воздуха (низкая - средняя - высокая)
внешнее статическое давление

тип x количество

Управление и контроль температуры

0,04
0,40

0,03
0,30

0,030
9-10,5-12

36-40-43
16 (5/8)

898
249
295
13

PKA-RP50HAL

3. Характеристики внутренних блоков
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PKA-RP60/71/100KAL.TH

Munsell 1.0Y 9.2/0.2
плоские ребра

тангенциальный х 1

0 (прямой выход воздуха)
беспроводный настенный пульт управления / встроенный в блок термостат

охлаждение обогрев
1 фаза, 50 Гц, 230 В
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A

Наименование модели

Режим
Электропитание

потребляемая мощность
рабочий ток

Цвет корпуса
Теплообменник

дБ
мм (дюйм)

мм
мм
мм
кг

Габаритные размеры

Вес

ширина
глубина
высота

Уровень шума (низкая - средняя - высокая)
Дренажный штуцер (внутренний диаметр)

кВт

м3/мин
Па

Венти-
лятор мощность

расход воздуха (низкая - средняя - высокая)
внешнее статическое давление

тип x количество

Управление и контроль температуры

0.06
0.43

0.05
0.36

0.056
18-20-22

39-42-45
16 (5/8)

1170
295
365
21

PKA-RP60KAL.TH

Munsell 1.0Y 9.2/0.2
плоские ребра

тангенциальный х 1

0 (прямой выход воздуха)
беспроводный настенный пульт управления / встроенный в блок термостат

охлаждение обогрев
1 фаза, 50 Гц, 230 В

В
н

у
т

р
е

н
н

и
й

 б
л

о
к

кВт
A

Наименование модели

Режим
Электропитание

потребляемая мощность
рабочий ток

Цвет корпуса
Теплообменник

дБ
мм (дюйм)

мм
мм
мм
кг

Габаритные размеры

Вес

ширина
глубина
высота

Уровень шума (низкая - средняя - высокая)
Дренажный штуцер (внутренний диаметр)

кВт

м3/мин
Па

Венти-
лятор мощность

расход воздуха (низкая - средняя - высокая)
внешнее статическое давление

тип x количество

Управление и контроль температуры

0.06
0.43

0.05
0.36

0.056
18-20-22

39-42-45
16 (5/8)

1170
295
365
21

PKA-RP71KAL.TH

Munsell 1.0Y 9.2/0.2
плоские ребра

тангенциальный х 1

0 (прямой выход воздуха)
беспроводный настенный пульт управления / встроенный в блок термостат

охлаждение обогрев
1 фаза, 50 Гц, 230 В

В
н

у
т

р
е

н
н

и
й

 б
л

о
к

кВт
A

Наименование модели

Режим
Электропитание

потребляемая мощность
рабочий ток

Цвет корпуса
Теплообменник

дБ
мм (дюйм)

мм
мм
мм
кг

Габаритные размеры

Вес

ширина
глубина
высота

Уровень шума (низкая - средняя - высокая)
Дренажный штуцер (внутренний диаметр)

кВт

м3/мин
Па

Венти-
лятор мощность

расход воздуха (низкая - средняя - высокая)
внешнее статическое давление

тип x количество

Управление и контроль температуры

0.08
0.57

0.07
0.50

0.056
20-23-26

41-45-49
16 (5/8)

1170
295
365
21

PKA-RP100KAL.TH

3. Характеристики внутренних блоков
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4. Шумовые характеристики

Уровень звукового давления

PKA-RP35/50HAL

PKA-RP60/71/100KAL.TH

Условия измерения

* Измерения сделаны в безэховой камере.

PKA-RP60,71KAL.TH 39 - 42 - 45

PKA-RP100KAL.TH 41 - 45 - 49

Уровень шума, дБ(А)

Уровень шума в безэховой камере
Скорость вентилятора: низкая - средняя - высокая

1.0 м

1.
0 

м

точка измерения

Уровень шума (кривые NC)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднегеометрические частоты, Гц

Среднегеометрические частоты, Гц

PKA-RP60,71KALPKA-RP35,50HAL

PKA-RP100KAL
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25.0
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35.0
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45.0
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15.0

20.0

25.0
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40.0

45.0
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55.0

60.0

65.0
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Предел слышимости
при непрерывном
шуме

PKA-RP35, 50HAL 36 - 40 - 43



Технические данные Mr. Slim (R410A)

PKA-RP HAL/KAL ВБ - 93

5. Размеры

PKA-RP35, 50HAL единицы измерения: мм
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5. Размеры

PKA-RP60, 71, 100KAL.TH единицы измерения: мм
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Вид сверху

Вид спереди

Вид спереди (Grille open)

индикатор «работа»

фотоприемник

монтажная
пластина

Вид справа

444 френопровод: газ

482 френопровод: жидкость

585 дренажный штуцер

Filter hook

Вид снизу

воздушная
заслонка
с приводом

заглушка для подключения
снизу фреонопроводов и дренажа

направляющие
(устанавливаются вручную)

контур
внутреннего
блока

заглушка для подключения
фреонопроводов слева и сзади (75х480)

отв. для подключения
фреонопроводов слева и сзади

отв. для подключения
фреонопроводов
справа сзади

монтажная
пластина

отв. для временной
фиксации

м
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Необходимое пространство для
установки внутреннего блока

Размеры заглушки

заглушка для
подключения
слева
фреонопроводов
и дренажа

Вид слева

74 (855) 241

клеммная колодка (наружный блок)

клеммная колодка питание (опция)

клеммная колодка
MA-пульт управления (опция)

принудительная работа
(охлаждение/обогрев)

заглушка для подключения
фреонопроводов справа

индикатор «оттаивание/предварительный нагрев»

размер

фреонопровод: Ø 9.52
вальцовка: 3/8F

фреонопровод: Ø 15.88
вальцовка: 5/8F

Ø16 (наружный диаметр)

фреонопровод
жидкость

фреонопровод
газ

дренажный
штуцер

108 мм или более при
подключении фреоно-
провода слева
или сзади-слева
или установке
дренажного насоса

550 мм или более при установке
дренажного насоса (опция)
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6. Электрическая схема

PKA-RP35, 50HAL

Примечание:
1. Обозначения на электрической схеме: разъем                 , клеммная колодка
2. Межблочное соединение (наружный-внутренний) следует производить в строгом
соблюдении соответствия клемм S1, S2, S3.
3. Подключение электропитания наружного блока показано в соответствующем разделе.
4. По межблочной линии связи одновременно передается и напряжение питания и 
интерфейсный сигнал.

1 :  При раздельном подключении электропитания к наружному и внутренним блокам (см. рисунок 1). 
2 : При подключении электропитания обратите внимание на наклейки около электрической схемы.

к наружному
блоку
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(СИН)

LDSWE(B)

LD101(B) REC1
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M
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RU

СИН

СИН

ОРА
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КОР

LED1

LED3

LED2

(опция)

TB6

ON
OFF

к наружному
блоку

ЖЕЛ ЖЕЛЖЕЛ

DCL

ЧЕР

Таблица 1
SW1 (выбор модели)

переключатель

переключатель

ON
OFF

1 2 3 4 5

Таблица 2
SW2 (код производительности)

модель

RP35 ON
OFF

1 2 3 4 5

ON
OFF

1 2 3 4 5
RP50

электропитание
~(1 фаза)
230 В 50 Гц

геркон
CN4F
(БЕЛ)

Установка
опционального
дренажного насоса

FS

1 4

При установке 
опционального 
дренажного насоса 
снимите перемычку 
CN4F и подключите 
поплавковый датчик 
дренажа (геркон) FS, 
установленный в 
насосе.

Обозначение Наименование Обозначение Наименование

FUSE

ZNR01,02 Варистор

Поплавок (дренажный насос - опция)

Питание опционального дренажного насоса

DSА
CN90

DIP-переключатель (принудительное включение)

CNP

CN4F
DCL

CN32
CN41
CN51

LED1
LED2
LED3

X1

SW1
SW2
SWE

MS

W.B

SWE2

M 

LED1

REC1
LED2

TB2
TB4
TB5 Клеммная колодка (сигнальная линия пульта управления (опция))
TH1

Термистор на фреонопроводе (жидкость)
(0˚C/15 кОм, 25˚С/5.4 кОм)

Термистор «конденсация/испарение»
(0˚C/15 кОм, 25˚С/5.4 кОм)

TH2

TH5

S.W

R.B Плата проводного пульта управления (опция)
TB6 Клеммная колодка (сигнальная линия пульта управления)

DP Дренажный насос (опция)

Поплавок (опция)FS

I.B Плата управления внутреннего блока
CN2L Разъем (LOSSNAY)

Разъем (внешний контакт управления)
Разъем (HA клемма-A)
Разъем (внешние цепи индикации)
Разъем (внешнее управление)

Предохранитель  (3.15 A, 250 В)
Индикатор «питание» (I.B)
Индикатор «питание» (R.B)
Обмен данными «внутренний-наружный»
DIP-переключатель (выбор модели), см. таблицу 1
DIP-переключатель (код произв.), см. таблицу 2

Реле (дренажный насос) (опция)

Электродвигатель вентилятора
Электродвигатель воздушной заслонки

Переключатель (принудительная работа)

Клеммная колодка (питание внутреннего блока (опция))
Клеммная колодка (межблочное соединение)

Термистор комнатной температуры
(0˚C/15 кОм, 25˚С/5.4 кОм)

Плата фотоприемника

Катушка индуктивности

Индикатор «включено»: ЗЕЛ
Индикатор «предварительный нагрев»: ОРА

Защитное устройство

Фотоприемник

Печатный узел переключателей
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6. Электрическая схема

PKA-RP60/71/100KAL.TH
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TB5 Клеммная колодка (сигнальная линия пульта управления (опция))
TH1

Термистор на фреонопроводе (жидкость)
(0˚C/15 кОм, 25˚С/5.4 кОм)

Термистор «конденсация/испарение»
(0˚C/15 кОм, 25˚С/5.4 кОм)

TH2

TH5

S.W

R.B Плата проводного пульта управления (опция)
TB6 Клеммная колодка (сигнальная линия пульта управления)

DP Дренажный насос (опция)

Поплавок (опция)FS

I.B Плата управления внутреннего блока
CN2L Разъем (LOSSNAY)

Разъем (внешний контакт управления)
Разъем (HA клемма-A)
Разъем (внешние цепи индикации)
Разъем (внешнее управление)

Предохранитель  (3.15 A, 250 В)
Индикатор «питание» (I.B)
Индикатор «питание» (R.B)
Обмен данными «внутренний-наружный»
DIP-переключатель (выбор модели), см. таблицу 1
DIP-переключатель (код произв.), см. таблицу 2

Реле (дренажный насос) (опция)

Электродвигатель вентилятора
Электродвигатель воздушной заслонки

Переключатель (принудительная работа)

Клеммная колодка (питание внутреннего блока (опция))
Клеммная колодка (межблочное соединение)

Термистор комнатной температуры
(0˚C/15 кОм, 25˚С/5.4 кОм)

Плата фотоприемника

Катушка индуктивности

Индикатор «включено»: ЗЕЛ
Индикатор «предварительный нагрев»: ОРА

Защитное устройство

Фотоприемник

Печатный узел переключателей

Установка опционального
дренажного насоса

При установке 
опционального 
дренажного насоса 
снимите перемычку 
CN4F и подключите 
поплавковый датчик 
дренажа (геркон) FS, 
установленный в 
насосе.

см.
таблицы
1, 2

Рис. 1

электропитание
~(1 фаза)
230 В 50 Гц

к наружному
блоку

(опция)

Таблица 1
SW1 (выбор модели)

переключатель переключатель переключатель

Таблица 2
SW2 (код производительности)

модель модель модельпереключатель

Примечание:
1. Обозначения на электрической схеме: разъем                 , клеммная колодка
2. Межблочное соединение (наружный-внутренний) следует производить в строгом
соблюдении соответствия клемм S1, S2, S3.
3. Подключение электропитания наружного блока показано в соответствующем разделе.
4. По межблочной линии связи одновременно передается и напряжение питания и 
интерфейсный сигнал.

1 :  При раздельном подключении электропитания к наружному и внутренним блокам (см. рисунок 1). 
2 : При подключении электропитания обратите внимание на наклейки около электрической схемы.
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7. Гидравлическая схема

PKA-RP35/50HAL единицы измерения: мм

Термистор 
(жидкость)
(TH2)

Распределитель
с фильтром
#50/#50

Термистор на
конденсаторе/испарителе
(TH5)

Термистор
комнатной
температуры
(TH1)

Движение хладагента в режиме охлаждения
Длижение хладагента в режиме обогрева

Фильтр
#50

Фильтр
#50

Теплообменник
Фреонопровод: газ
(вальцовка)

Фреонопровод: жидкость
(вальцовка)

PKA-RP60/71/100KAL.TH

Термистор 
(жидкость)
(TH2)

Распределитель
с фильтром
#50/#100

Термистор на
конденсаторе/испарителе
(TH5)

Термистор
комнатной
температуры
(TH1)

Движение хладагента в режиме охлаждения
Длижение хладагента в режиме обогрева

Фильтр
#50

Фильтр
#50

Теплообменник
Фреонопровод: газ
(вальцовка)

Фреонопровод: жидкость
(вальцовка)
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8. Характеристики основных компонентов

PKA-RP35/50HAL

PKA-RP60/71/100KAL.TH

Наименование

Отключите разъем и измерьте сопротивление тестером.
(окружающая температура 10 ~ 30°С )

(См. раздел «Температурная зависимость
сопротивления термисторов»)

Термистор комнат-
ной темп. (TH1)

Термистор на тру-
бопроводе (ТН2)

Термистор «конден-
сация/испарение»
(ТН5)

Исправен

4.3 ~ 9.6 кОм

Неисправен

замыкание или обрыв

Исправен Неисправен

замыкание
или обрыв

0

10

20

30

40

50

-20 -10 0 10 20 30 40 50

Термистор для низких температур

Температура (°С)

С
оп

р
от

ив
ле

ни
е 

(к
О

м
)

Температурная зависимость сопротивления термисторов

Термистор комнатной температуры (TH1)
Термистор на трубопроводе (ТН2)
Термистор «конденсация/испарение» (ТН5)

Термистор R0=15 кОм ± 3%
Константа B=3480 ± 2%

Rt=15exp { 3480( ) }

0°С 15 кОм
10°С 9.6 кОм
20°С 6.3 кОм
25°С 5.4 кОм
30°С 4.3 кОм
40°С 3.0 кОм

Термисторы для
низких температур

1
273+t

1
273

Способ проверки и параметры

Электродвигатель
воздушной
заслонки (MV)

Электродвигатель
вентилятора (MF)

См. методику проверки электродвигателя вентилятора (MF) на следующей странице.

Измерьте сопротивление между клеммами с помощью тестера (при температуре 20°С).

250  ± 7%

-
КОР-КРА КОР-ОРА КОР-ЖЕЛ КОР-ЗЕЛ

- - -
КРА

ЖЕЛ
КОР

ОРА ЗЕЛ
номер
контакта

M
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8. Характеристики основных компонентов

PKA-RP35/50HAL

PKA-RP60/71/100KAL.TH

Да

Проверьте разъемы и соединительные провода

Разъем вентилятора CNMF

Проверить питание (удалить разъем (CNMF)).
Измерьте напряжение на плате управления внутреннего блока.

Контрольная точка 1: VDC (между 1 (+) и 3 (-) разъема вентилятора): VDC 310~340 В пост. тока
Контрольная точка 2: VCC (между 4 (+) и 4 (-) разъема вентилятора): VCC 15 В пост. тока

Восстановите соединениеЕсть неисправность в контактах?

Нет

Проверка электродвигателя вентилятора

Примечания
1) На разъеме CNMF электродвигателя присутствует высокое напряжение. Соблюдайте меры предосторожности при ремонте блока.
2) Не отключайте разъем электродвигателя при включенном питании внутреннего блока. Это может привести к выходу из строя электродви-
гателя и платы управления.

Симптом неисправности: двигатель не может вращаться.

не работает

не работает

Замените плату управления

Замените электродвигатель вентилятора

Замените плату
управления

Замените электродвигатель вентилятора

Напряжение нормальное?

Да

Нет

Проверьте работу вентилятора

Да OK

Проверьте работу

OK

Проверка датчика вращения

Измерьте напряжение между контактами 6 и 3 CNMF
(0 ~ 15 В пост. тока)

Присутствуют импулься
от 0 до 15 В пост. тока?

Нет

Да

Проверьте предохранитель на плате управления

Предохранитель исправен? Замените
предохранитель

Проверьте работу
вентилятора

OK
Замените плату

управления

Проверьте работу Конец

Конец

Конец

Конец

OK

NG

Замените электродвигатель вентилятора

Да

Нет

не работает
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9. Контрольные точки

Плата управления

PKA-RP35/50HAL

PKA-RP60/71/100KAL.TH

{

CN44
термисторы на трубах
1 -2  :  жидкость (TH2)
3 -4  : конд./исп.(TH5)

CN20
термистор
комнатной
температуры
(ТН1)

CN90
к адаптеру внешних
сигналов

CNP
к дренажному насосу (опция)
(DP) (220~240 В перем. тока)

предохранитель
(3.15 A 250 В)

SW1
модель

SW2
установка
производи-
тельности

CN151
к электро-
двигателю
воздушной
заслонки (MV)

CN01
к клеммной колодке ТВ4
1-3: 220-240 В перем. тока

LED1: питание (I.B)
LED2: питание (R.B)
LED3: межблочный
обмен данными

CN3C
межблочный обмен
данными
(наружный/внутренний)
(0~24 В пост. тока)

CN4F
поплавок
дренажного насоса

CN22
к клеммной колодке
пульта управления (ТВ5)
(10.4~14.6 В пост. тока)
(опция)

CN2L
разъем
(LOSSNAY)

SWE2
аварийное
включение

CN41
разъем
(HA клемма-A)

Плата ИК-приемника и индикации

CN32
Внешнее вкл/выкл

SWE
аварийное
включение

перемычки J41, J42
установка пар «пульт
управления -
внутренний блок»

CNMF
к электродвигателю вентилятора MF

1-3: 310~340 В пост. тока
4-3: 15 В пост. тока
5-3: 0~6.5 В пост. тока
6-3: 0 или 15 В пост. тока.

CN51
подключение внешних
цепей
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10. Переключатели и перемычки

PKA-RP35/50HAL

PKA-RP60/71/100KAL.TH

SW1

Положение переключателей и перемычекНазначениеНаименование

установка
модели

установка
производи-
тельности

номер пары:
«пульт уп-
равления - 
внутренний
блок»

положение переключателя для
PKA-RP35/50HAL

Примечание

положение
переключателя

SW2

J41
J42

тип платы
управления
внутреннего
блока

JP3

0
1
2

3 ~ 9

Установлен

номер на пульте

Перемычки

J41 J42

Обозначение: перемычка установлена —      , удалена — 

установлена в блок
запчасть

Плата управления JP3

1 2 3 4 5
ON

OFF

модель

PKA-RP35HAL

PKA-RP50HAL

1 2 3 4 5
ON

OFF

1 2 3 4 5
ON

OFF

PKA-RP60KAL

PKA-RP71KAL

1 2 3 4 5
ON

OFF

PKA-RP100KAL 1 2 3 4 5
ON

OFF

1 2 3 4 5
ON

OFF

положение переключателя для
PKA-RP60/71/100KAL

1 2 3 4 5
ON

OFF

Заводская настройка:
пульт управления - «0», плата управления внутреннего 
блока - J41 и J42 установлены.

Функция применяется для индивидуального управления 
внутренними блоками в одном помещении с ИК-пультов 
управления.Предусмотрена возможность задания 
четырех различных пар.

Переключатели и перемычки позволяют модифицировать сервисную плату для использования в конкретной модели. SW1 и SW2 установлены 
только на сервисных платах.
Параметры «модель» и «производительность» сохраняются в энергонезависимой памяти микроконтроллера внутреннего блока.
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PKA-RP50HAL

Распределение температуры

Режим: охлаждение воздуха
Целевая температура: 27°С
Направление потока: горизонтальное
Скорость вентилятора: высокая

Режим: нагрев воздуха
Целевая температура: 20°С
Направление потока: вертикальное (вниз)
Скорость вентилятора: высокая

Вы
со

та
, м

Вы
со

та
, м

Расстояние по горизонтали, м Расстояние по горизонтали, м

PKA-RP100KAL.TH

Распределение температуры

Режим: охлаждение воздуха
Целевая температура: 27°С
Направление потока: горизонтальное
Скорость вентилятора: высокая

Режим: нагрев воздуха
Целевая температура: 20°С
Направление потока: вертикальное (вниз)
Скорость вентилятора: высокая

Вы
со

та
, м

Вы
со

та
, м

Расстояние по горизонтали, м Расстояние по горизонтали, м

Примечание: Данные эпюры показывают типичное распределение воздушных потоков при указанных условиях. В реальном помещении
распределение потоков может отличаться из-за температурных условий, высоты потолка, тепловой нагрузки, препятствий и др.

2,7

2

1

0

0 1 2 3 4 5 5,5

25

23

21 23

25

27

[°C]
2,7

2

1

0

0 1 2 3 4 5 5,5

27

29 31

33

35

29

27

25

23

2523 31

[°C]

0

2

1

2,7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

25

25

23

23

21

[°C]

0

2

1

2,7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

25

25

29

27

31

33

31

29

27

[°C]

11. Эпюры распределения температуры и скорости
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11. Эпюры распределения скорости и температуры

PKA-RP50HAL

Распределение скорости воздушного потока

Режим: вентиляция

Направление потока: горизонтальное
Скорость вентилятора: высокая

Режим: вентиляция

Направление потока: вертикальное (вниз)
Скорость вентилятора: высокая

Вы
со

та
, м

Вы
со

та
, м

Расстояние по горизонтали, м Расстояние по горизонтали, м

PKA-RP100KAL.TH

Распределение скорости воздушного потока

Режим: вентиляция

Направление потока: горизонтальное
Скорость вентилятора: высокая

Режим: вентиляция

Направление потока: вертикальное (вниз)
Скорость вентилятора: высокая

Вы
со

та
, м

Вы
со

та
, м

Расстояние по горизонтали, м Расстояние по горизонтали, м

[м/с] [м/с]

[м/с] [м/с]

Примечание: Данные эпюры показывают типичное распределение воздушных потоков при указанных условиях. В реальном помещении
распределение потоков может отличаться из-за температурных условий, высоты потолка, тепловой нагрузки, препятствий и др.

2,7

2

1

0
0 1 2 3 4 5 5,5

0.5
1.01.0 2.0

3.0

4.0

0.5

2,7

2
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0
0 1 2 3 4 5 5,5

0.5

0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

0

2

1

2,7
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0.5
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PKA-RP35HAL PKA-RP50HAL

PKA-RP71KALPKA-RP60KAL PKA-RP100KAL

Скорость воздуха на выходе внутреннего блока и зона покрытия

Расход воздуха
Скорость воздуха
Зона покрытия

м3/мин
м/с

м

26
6,8

16,1

22
6,0

14,3

22
6,0

14,3

Расход воздуха
Скорость воздуха
Зона покрытия

м3/мин
м/с

м

12
6,1

10.8

12
6,1

10.8

Примечания:

1) Зона покрытия - это расстояние на котором скорость движения воздуха, выходящего горизонтально из внутреннего блока, уменьшается до 
0,25 м/с. Скорость вентилятора — высокая.
2) Величина зоны покрытия может быть использована только для справки, так как реальная скорость воздуха зависит от размеров и 
конфигурации помещения, а также от расположения мебели.

X

D

Y

W

Z

H

W D H

PKA-RP100KAL

PKA-RP60KAL

PKA-RP50HAL

PKA-RP71KAL

PKA-RP35HAL    

295

295249898

3651170

X

120

190

Y

390

460

Z

160

190

190

190

249 295898 120 390 160

ед. изм.: мм

Модель

295 3651170 190 460

295 3651170 190 460

13. Список опций

Наименование Описание Страница

1 PAC-SE41TS-E Выносной датчик комнатной температуры 40
2 PAC-SE55RA-E Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение) 41
3 PAC-SA88HA-E Ответная часть к разъему CN51 (индикация: “включение/выключение”, “неисправность“) 42

4 MAC-333IF-E
Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City 
Multi, а также для подключения внешних цепей управления и контроля. 43

5 MAC-557IF-E Конвертер для подключения в беспроводную сеть WiFi 44
6 PAR-31MAA Полнофункциональный проводной пульт управления 45
7 PAC-YT52CRA Упрощенный проводной пульт управления 51
8 PAC-SH75DM-E Дренажный насос (для моделей PKA-RP35/50HAL) 105
9 PAC-SH94DM-E Дренажный насос (для моделей PKA-RP60/71/100KAL) 105

10 PAC-SH29TC-E
Клеммная колодка для подключения проводного пульта управления PAC-YT52CRA или  
PAR-31MAA 106

11. Эпюры распределения скорости и температуры

12. Расположение центра тяжести
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14. Описание опций

Описание

Принадлежности

Размеры

ед. изм. - мм

Насос PAC-SH75DM-E предназначен для отвода дренажа от настенных 
внутренних блоков PKA-RP35/50HAL.

Насос PAC-SH94DM-E предназначен для отвода дренажа от настенных 
внутренних блоков PKA-RP60/71/100KAL.

7-8. PAC-SH75DM-E/PAC-SH94DM-E Дренажные насосы для моделей PKA-RP HAL/KAL

Пространство для установки дренажного насоса

пространство для обслуживания

Значения в скобках указаны для блоков PKA-RP KAL. Все остальные
размеры совпадают для блоков HAL и KAL.

заглушка

гибкая трубка:
соединение VP20

2 трубы
хладагента

трубопроводы
хладагента

на
по

р 
80

0
на

по
р 

50
0

R20

79 21

27
5

30
0

16
7

300

Установка монтажной пластины

55 для трубопроводов

монтажная
пластина

внутренний блок

металлический зажим

установочный шаблон

2 отв. ø12
(М10) 6 отв. ø5

(М4х35)

23

1885120
7080

30
90

50

78
.5

187

12

препят-
стивие

254
(300) 3 898 (1170)

15 дренажный
насос

не
 м

ен
ее

 2
50

не менее
150 (100)

29
5 

(3
65

)

не
 м

ен
ее

55

не менее
550не более 60

* *

12 Вт

220-240 В, 50 ГцЭлектропитание

Потребляемая мощность

Рабочий ток

Напор (высота подъема дренажа)

Производительность

0,114 А

не менее 24 л/ч

Не более 500 мм от верхнего уровня
дренажного насоса

Размеры (мм) 300 (высота) x 300 (ширина) x 187 (глубина)

Примечание

Позиции (B) и (F) упакованы под декоративной крышкой насоса. Снимите крышку и извлеките их перед установкой насоса.

(A) дренажный

насос

(B) саморезы (C) дренажная

трубка

(D) термоизоля-

ция дренаж-

ной трубки

(E) Металличес-

кий зажим

(F) Пластиковый

хомут

(G) Бумажный

установочный

шаблон

(H) Схема

электрических

соединений

x 1
(M4 x 16) x 1
(M4 x 35) x 6 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Проверьте комплектность поставки перед установкой изделия.

Такое же расстояние 
необходимо для подключе-
ния трубопроводов 
слева -спереди и сзади.



Технические данные Mr. Slim (R410A)

PKA-RP HAL/KALВБ - 106

14. Описание опций

Описание

Электрическая схема соединений

Размеры

Ед. изм.: мм

Клеммная колодка используется для подключения к внутреннему блоку 
до 2 пультов дистанционного управления или для подключения 1 пульта 
управления и нескольких внутренних блоков для того, чтобы сформи- 
ровать группу внутренних блоков. Также используется для организации 
ротации основной и резервной систем (в случае с PSA-RP KA).

9. PAC-SH29TC-E Клеммная колодка для подключения проводного пульта

31,5

Клеммная колодка Соединительный провод

2-х контактный разъем
клеммы

Соединительный провод: 240 мм

34

16 2,5

Блок управления внутреннего блока

Плата управления

CN22

Соединительный провод

Клеммная
колодка (TB5)

К пульту управления
(TB6)

Применяется в моделях

PKA-RP KALPKA-RP HAL

PSA-RP KA

не более Ø1,6 мм

250 В, 10 АКлеммная колодка

Кабель




