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1. Общие сведения

2-1. НАРУЖНЫЙ БЛОК PUHZ-ZRP VKA/VHA/YKA

PUHZ-ZRP60VHA
PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP100VKA

DELUXE POWER INVERTER

PUHZ-ZRP125VKA

PUHZ-ZRP140VKA

PUHZ-ZRP100YKA

PUHZ-ZRP125YKA

PUHZ-ZRP140YKA

PUHZ-ZRP35VKA
PUHZ-ZRP50VKA

Заводская заправка хладагента рассчитана на длину магистрали 30 м (PUHZ-ZRP35-140) 

Встроенная система контроля утечки хладагента

Данные системы оснащены системой контроля количества холодильного агента в гидравлическом контуре.

   Данные системы оснащены электронным расширительным вентилем (LEV) и аккумулятором, что позволяет оптимизировать расход хладагента 
в контуре при любой длине магистрали. Благодаря этому, даже при минимальной длине магистрали хладагента (5 м) не требуется удалять 
«лишний» фреон из гидравлического контура. Предварительная заправка повышает качество и надежность монтажных работ, а также сокращает 
сроки их выполнения.
Если длина магистрали хладагента превышает 30 м, то следует дозаправить в контур дополнительное количество хладагента в соответствии 
с таблицей, приведенной в данном разделе.
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2. Спецификация

13

SNB092FGCM

SNB130FGCM1

0,6

Munsell 3Y 7.8/1.1

Munsell 3Y 7.8/1.1

Электронный расширительный вентиль

Электронный расширительный вентиль

Герметичный

Герметичный

Инвертор

Инвертор

Защита по высокому давлению,
по температуре нагнетания,

по температуре поверхности компрессора

Защита по высокому давлению,
по температуре нагнетания,

по температуре поверхности компрессора

—
Плоские ребра

Плоские ребра

Осевой х 1

Осевой х 1 

0,046
45 

Обратный цикл

Обратный цикл

44
46

809+62 (31–13/16+2–7/16)
300 (11–3/16)

630 (24–13/16)

R410A

6,35(1/4)
12,7(1/2)

Вальцовка

Вальцовка

Вальцовка

Вальцовка

Макс. 30 м

Макс. 30 м

Макс. 50 м

Макс. 50 м

13

SNB130FGCM2

SNB172FSHM1

1,1

1 фаза, 50 Гц, 230 В

1 фаза, 50 Гц, 230 В

43

2,2

46

2,4 

0,06

55

47
48

943 (37–1/8)
67

3,5

—

950 (37–3/8)
330+30 (13+1–3/16)

R410A

0,65 (FV50S) 0,70 (FV50S)

9,52 (3/8)
15,88 (5/8)

1,31,2

19

Модель наружного блока

Модель наружного блока

Режим

Режим

Максимальный ток

Максимальный ток

Электропитание 

Электропитание 

Покрытие корпуса

Покрытие корпуса

Управление расходом хладагента

Управление расходом хладагента

Компрессор

Компрессор

Электронагреватель картера компрессора

Электронагреватель картера компрессора

Теплообменник

Теплообменник

Способ оттаивания

Способ оттаивания

Уровень шума

Уровень шума

Размеры

Размеры

Вес

Вес

Хладагент

Хладагент

Тип соединения

Тип соединения

Между внутренним и 
наружным блоками

Между внутренним и 
наружным блоками

Наружный диаметр 
фреонопровода

Наружный диаметр 
фреонопровода

Вентилятор

Вентилятор

Модель

Модель

Мощность электродвигателя

Мощность электродвигателя

Тип пуска

Тип пуска

Защитные устройства

Защитные устройства

Тип х количество

Тип х количество

Расход воздуха

Расход воздуха

Заводская заправка

Заводская заправка

Масло (тип)

Масло (тип)

Мощность электродвигателя

Мощность электродвигателя
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мм (дюйм)
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мм (дюйм)

мм (дюйм)
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мм (дюйм)

мм (дюйм)
мм (дюйм)

мм (дюйм)

кг

кг

кг
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л

л

охлаждение

охлаждение

нагрев

нагрев

ширина

ширина

глубина

глубина

высота

высота

жидкость

жидкость

к внутреннему блоку

к внутреннему блоку

к наружному блоку

к наружному блоку

перепад высот

перепад высот

длина

длина

газ

газ

PUHZ-ZRP35VKA

PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP50VKA

Охлаждение

Охлаждение

Охлаждение

Охлаждение

Нагрев

Нагрев

Нагрев

Нагрев

0.35 (FV50S) 0.50 (FV50S)
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49
51

—

0,060+0,060

1,050 (41–5/16)
330+30 (13+1–3/16)

1,338 (52–11/16)

R410A

5,0

1,40 (FV50S)
9,52 (3/8)

15,88 (5/8)

28

3,33,32,2

26,5

ANB33FNFMT

50
52

49
51

Munsell 3Y 7.8/1.1

Инвертер

—
Плоские ребра

0,060+0,060

Обратный цикл

1,050 (41–5/16)
330+30 (13+1–3/16)

1,338 (52–11/16)

R410A

5,0

1,40 (FV50S)
9,52 (3/8)

15,88 (5/8)

3,33,32,2
ANB33FNCMT

50
52

Модель наружного блока

Модель наружного блока

Режим

Режим

Электропитание

Электропитание 

Максимальный ток

Максимальный ток

Покрытие корпуса

Покрытие корпуса

Управление расходом хладагента

Управление расходом хладагента

Компрессор

Компрессор

Модель

Модель

Мощность электродвигателя

Мощность электродвигателя

Тип пуска

Тип пуска

Защитные устройства

Защитные устройства

Электронагреватель картера компрессора

Электронагреватель картера компрессора

Теплообменник

Теплообменник

Вентилятор

Вентилятор

Тип х количество
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Мощность электродвигателя

Мощность электродвигателя

Расход воздуха

Расход воздуха

Способ оттаивания

Способ оттаивания

Уровень шума

Уровень шума

Размеры

Размеры

охлаждение

охлаждение

нагрев

нагрев

ширина

ширина

глубина

глубина

высота

высота

Вес

Вес

Хладагент

Хладагент

Заводская заправка

Заводская заправка

Масло (тип)

Масло (тип)

Наружный диаметр 
фреонопровода

Наружный диаметр 
фреонопровода

Тип соединения

Тип соединения

Между внутренним и 
наружным блоками
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к наружному блоку

к наружному блоку

перепад высот

перепад высот

длина

длина

А

кВт

кВт

Вт

м /мин

дБ
дБ

мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

мм (дюйм)
мм (дюйм)

кг
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А

кВт

кВт

Вт

м /мин

дБ
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мм (дюйм)
мм (дюйм)
мм (дюйм)

мм (дюйм)
мм (дюйм)

кг
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л

PUHZ-ZRP100VKA

PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA

PUHZ-ZRP125VKA PUHZ-ZRP140VKA

Охлаждение

Охлаждение Охлаждение Охлаждение

Охлаждение ОхлаждениеНагрев

Нагрев Нагрев Нагрев

Нагрев Нагрев
1 фаза, 50 Гц, 230 В

3 фаза, 50 Гц, 400 В

Munsell 3Y 7.8/1.1
Электронный расширительный вентиль

Герметичный

Инвертор
Защита по высокому давлению,

по температуре нагнетания,
по температуре поверхности компрессора

Плоские ребра
Осевой х 2

110 120
Обратный цикл

116 119

Вальцовка
Вальцовка
Макс. 30 м

Макс. 75 м

8 9,5 11

Электронный расширительный вентиль

герметичный

Защита по высокому давлению,
по температуре нагнетания,

по температуре поверхности компрессора

Осевой х 2

110 120

124 126 132

Вальцовка
Вальцовка
Макс. 30 м
Макс. 75 м
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U-V

U-V

U-W

U-W

W-V

W-V

SNB130FGCM1

(при 20°C)

(при 20°C)

SNB092FGCM

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

1,34

1,34

1,34

0,466

0,466

0,466

1,20

1,20

1,20

PUHZ-ZRP60VHA

ANB33FNFMT ANB33FNCMTSNB172FSHM1

PUHZ-ZRP100/125/140VKA PUHZ-ZRP100/125/140YKA

PUHZ-ZRP35VKA

SNB130FGCM2

PUHZ-ZRP50VKA

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP35VKA

PUHZ-ZRP50VKA

PUHZ-ZRP60VHA

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP100VKA

PUHZ-ZRP100YKA

PUHZ-ZRP125VKA

PUHZ-ZRP125YKA

PUHZ-ZRP140VKA

PUHZ-ZRP140YKA

Дозаправка хладагента (R410A, кг)

Технические характеристики компрессора

Длина фреонопровода (в одну сторону)
Наименование модели

Наружный блок

Наружный блок

Сопротивление
обмоток, Ом

Сопротивление
обмоток, Ом

Модель компрессора

Модель компрессора

Заводская

заправка10 м

1,8 2,0 2,2 2,2

2,4

3,5

3,5

5,0

5,0

5,0

2,4 2,6 — —

—

—

—

—

—

—

2,8

4,7

4,7

6,2 6,8 7,4

7,4

7,4

6,8

6,8

6,2

6,2

2,6

4,1

4,1

5,6

5,6

5,6

2,4

3,5

3,5

5,0

5,0

5,0

2,2

3,3

3,3

4,8

4,8

4,8

2,0

3,1

3,1

4,6

4,6

4,6

20 м 30 м 40 м 50 м 60 м 75 м

При длине фреонопровода более 30 м требуется
дозаправка.
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NC-60
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PUHZ-ZRP125/140VKA
PUHZ-ZRP125/140YKA

Микрофон

1,5 м

1 м
Блок

Основание

Охлаждение
Нагрев

Обозначение Режим
47

SPL(dB)

48
Охлаждение
Нагрев

Обозначение

Режим
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SPL(dB)

52
Охлаждение
Нагрев
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Среднегеометрические частоты, Гц Среднегеометрические частоты, Гц

Среднегеометрические частоты, ГцСреднегеометрические частоты, Гц

Предел 
слышимости при 
непрерывном 
шуме

Предел 
слышимости при 
непрерывном 
шуме

Предел 
слышимости при 
непрерывном 
шуме

Предел 
слышимости при 
непрерывном 
шуме
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SHF

BF

Вт

кВт

Производительность

Мощность

7100

1,77

8000

1,99

7,36

2,65

1,01

65

45

11

5

27

19

14,3

35

24

0,85

0,10

8,39

2,56

0,70

70

43

1

5

20

15

37,1

7

6

—

—

1, 50 

1, 50

230

230

PUHZ-ZRP71VHA

Количество фаз, частота (Гц)

Напряжение

Ток

Наружный блок

Количество фаз, частота (Гц)

Напряжение

Ток

Давление нагнетания

Давление всасывания

Температура нагнетания

Температура конденсации

Температура всасывания

Длина фреонопровода

Температура воздуха на входе
во внутренний блок

Температура воздуха на входе
в наружный блок

Температура воздуха на 
выходе из внутреннего блока

В

А

В

А

МПа

МПа

°C

°C

°C

м

°C

°C

°C

°C

°C

Внутренний блок

D.B.

W.B.

D.B.

D.B.

W.B.

3600

0,79

0,36

4100

0,86

0,29

5000

1,43

0,36 0,360,29 0,29 0,75 0,69

6000

1,57

6100

1,78

7000

2,04

3,54

2,58

1,11

63

44

14

5

27

19

17,7

35

24

0,96

0,24

3,92

2,03

0,74

60

34

4

5

20

15

31,1

7

6

—

—

6,19

2,79

0,95

66

46

9

5

27

19

15,8

35

24

0,84

0,19

6,86

2,54

0,69

74

43

2

5

20

15

36,2

7

6

—

—

7,68

2,61

0,90

67

45

9

5

27

19

13,9

35

24

0,77

0,16

8,87

2,81

0,72

77

47

3

5

20

15

40,1

7

6

—

—

1, 50 

1, 50 

230

230

PUHZ-ZRP35VKA

1, 50 

1, 50 

230

230

PUHZ-ZRP50VKA

1, 50 

1, 50 

230

230

PUHZ-ZRP60VHA

Модель

Режим

PLA-ZRP35BA

PLA-ZRP35BA

PLA-ZRP50BA

PLA-ZRP50BA

PLA-ZRP60BA

PLA-ZRP60BA

PLA-ZRP71BA

PLA-ZRP71BA

Охлаждение Охлаждение Охлаждение ОхлаждениеНагрев Нагрев Нагрев Нагрев

Единица измерения давления изменена на МПа (международная система СИ).
Коэффициент пересчета: 1 МПа = 10,2 кгс/см².

D.B. — температура воздуха по сухому термометру;
W.B. — температура воздуха по мокрому термометру.
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3. Шумовые характеристики
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Единица измерения давления изменена на МПа (международная система СИ).
Коэффициент пересчета: 1 МПа = 10,2 кгс/см².

D.B. - температура воздуха по сухому термометру;
W.B.- температура воздуха по мокрому термометру.
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5. Размеры

PUHZ-ZRP35VKA

PUHZ-ZRP50VKA

(     
      

      
      

      
     )

23
,2

99,5

164,5

492
19

3,
5

35°

43°

360

330
32,5300

40

40
4,

5

48 22
3

630

320

8,5

80
9

50
0

31
0

15
4,

5

62

Ед. измерения: мм

Кл
ем

мн
ая

 ко
ло

дк
а

ле
ва

я -
 эл

ек
тр

оп
ит

ан
ие

,
пр

ав
ая

 - м
еж

бл
оч

но
е с

ое
ди

не
ни

е

Се
рв

ис
на

я п
ан

ел
ь

Се
рв

ис
ны

й 
шт

уц
ер

Кл
ем

ма
 за

зе
мл

ен
ия

По
дк

лю
че

ни
е д

ля
 га

зо
во

го
 

фр
ео

но
пр

ов
од

а, 
ва

ль
цо

вк
а, 
Ø 

12
,7 

(1
/2
) 

Се
рв

ис
на

я п
ан

ел
ь

по
дк

лю
че

ни
я

4 о
ва

ль
ны

х о
тв
. 1

0 х
 21

Др
ен

аж
но

е о
тв
. Ø

 42
Вх

од
 во

зд
ух

а

Вх
од

 во
зд

ух
а

10
0 м

м 
ил

и 
бо

ле
е

Открыто

35
0 м

м 
ил

и 
бо

ле
е

50
0 м

м 
ил

и 
бо

ле
е

10
0 м

м 
ил

и 
бо

ле
е

Кр
еп

еж
ны

е б
ол

ты

Вы
со

та
 бо

лт
ов

 кр
еп

ле
ни

я

Тр
уб

оп
ро

во
ды

 и
 пр

ов
од

ка
 м

ог
ут

 бы
ть

 по
дв

ед
ен

ы
то

ль
ко

 сз
ад

и.

10
0 м

м 
ил

и 
бо

ле
е, 

ес
ли

 н
ет

 пр
еп

ят
ст

ви
й 

с з
ад

не
й,

 ле
во

й 
и 

пр
ав

ой
 ст

ор
он

 бл
ок

а

2 с
то

ро
ны

 до
лж

ны
 бы

ть
 о

тк
ры

ты
с п

ра
во

й,
 ле

во
й 

и 
за

дн
ей

 ст
ор

он
ы.

Св
об

од
но

е п
ро

ст
ра

нс
тв

о 
во

кр
уг

 н
ар

уж
но

го
бл

ок
а (

пр
им

ер
)

Ру
чк

а

Вы
хо

д в
оз

ду
ха

Ш
аг

 ус
та

но
вк

и 
бо

лт
ов

По
дк

лю
че

ни
е д

ля
 ж

ид
ко

ст
но

го
 

фр
ео

но
пр

ов
од

а, 
ва

ль
цо

вк
а, 
Ø 

6,3
5 (

1/
4)

 

Менее 18

Ос
но

ва
ни

е

За
кр

еп
ит

е б
ло

к н
ад

еж
но

 4 
бо

лт
ам

и 
кр

еп
ле

ни
я (

М
10

). Б
ол

ты
 и

 ш
ай

бы
 н

е 
вх

од
ят

 в 
по

ст
ав

ку
.

По
дв

од
 ка

бе
ле

й 
и 

тр
уб

оп
ро

во
до

в



Технические данные Mr. Slim (R410A)

PUHZ-ZRP VKA/VHA/YKAНБ - 232

5. Размеры
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5. Размеры
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6. Электрическая схема

PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA

C. B. S. B.

CNF1
 (БЕЛ)

MF1

MS
3~

MS
3~

71
TH7/6
(КРАС)

63H
 (ЖЕЛ)

TH3
 (БЕЛ)

TH4
 (БЕЛ)

TH7 TH6 TH3 TH4

41 21
TH33
(ЖЕЛ)

TH33

1

t°

123

31

33

1 1

t° t° t°

TH32
(ЧЕР)

TH32

21

t°

CN3
 (БЕЛ)

TH8

21

t° t°

63H

LEV-A
(БЕЛ)

LEV-A

LEV-B
(КРАС)

LEV-B

61

M M

LED2

LED1

61

CNVMNT
(БЕЛ)

31

31

CNDM
 (БЕЛ)

CNSW
(БЕЛ)

CN51
 (БЕЛ)

CNMNT
(БЕЛ)

CN
M

 (Б
ЕЛ

)

51

51

1

1

2

2

11

11
12

123

6

6

6

6

5

SW
7

SW
6

SW
1

CN31

1
SW

5

SW
8

SW
4

SW
P

14

21S4
 (ЗЕЛ)

X52

21S4

1

3

CN
5

 (Б
ЕЛ

)

3 1

TB7

2
1 CND

 (БЕЛ)CN
2M

 (Б
ЕЛ

)

M-NET конвертер

M-NET

A B S

5

3

5

1

TB1L N S1 S2 S3

КРАС

БЕЛ

ЖЕЛ

ЗЕ
Л/

Ж
ЕЛ

ОРАН
КОР

CB2

Q1

DS1

RS1

F4 F3

52C

LD-E3
CB1

ЧЕ
Р

ЧЕ
Р

ЧЕ
Р

ЧЕ
Р

ЧЕ
Р

ACL

*1

*1

IPM

ЧЕР  
БЕЛ

W
V
U КРАС             LD-U

LD-V
LD-W

MC

CN
SW

 (Б
ЕЛ

)

DS2

F2 F1

LD-E2

LD-EI

LD-S1
LD-S2

LD-S3

LD-LI

LD-NI

LD-R0/S0LD-R/L

TB1
MC
MF1
21S4
63H
TH3, TH33
TH4
TH6
TH7
TH8

LEV-A, LEV-B
ACL

Клеммная колодка (электропитание, межблочное соединение) Предохранитель (10 А)
Предохранитель (3,15 А)
Реле

Реле

Разъем (подключение опции (входной контакт))
Разъем (подключение опции)
Разъем (подключение платы переключения)
Плата переключения

Переключатель (тестовый запуск)
Переключатель (переключение функций)

Переключатель (настройка функции)
Переключатель (настройка функции)
Переключатель (сбор хладагента)
Разъем (принудительное включение)
Разъем (A-control сервисное устройство)
Разъем (разъем платы управления)

Переключатель (выбор модели)

Переключатель (принудительное оттаивание, сброс истории 
ошибок, адрес гидравлического контура)

Разъем
(подключение платы конвертера M-NET (опция))

Разъем
(подключение платы конвертера M-NET (опция))

Токоограничительный резистор
Индикаторы (режим работы)

Электродвигатель компрессора
Электродвигатель вентилятора
Соленоидный клапан (4-х ходовой клапан)
Выключатель по высокому давления
Термистор (жидкость)
Термистор (нагнетание)
Термистор (2-х фазный трубопровод)
Термистор (наружная температура)
Термистор (теплоотвод)

TH32 Термистор (поверхность компрессора)

Катушка индуктивности
Электронный расширительный клапан

Плата управления
Провод U-фаза
Провод V-фаза
Провод W-фаза
Провод L-фаза
Провод N-фаза
Провод L-фаза (катушка индуктивности)
Провод (межблочное соединение)
Провод (заземление)
Диодный мост
Силовой модуль
Интегральный модуль
Главный сглаживающий конденсатор

LD-U
LD-V
LD-W
LD-LI
LD-NI
LD-R0/S0, LD-R/L
LD-S1, LD-S2, LD-S3
LD-EI, LD-E2, LD-E3

Q1
CB1, CB2

DS1, DS2
IPM

RS1

CNVMNT

CNDM

LED1, LED2

C. B.

CNMNT

52C

F1, F2
F3, F4

X52

CN51
CNSW

Символ Наименование

TB7
CN5
CND
CN2M

Клеммная колодка (M-NET подключение)
Разъем (сигнальная линия)
Разъем (электропитание)
Разъем (M-NET)

SW1

SW4
SW5

SW7
SW8

S. B.

SW6

SWP
CN31
CNM
CNSW

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

OFF
ON

35V

Модель SW6 SW5-6 *2

OFF
ON

OFF
ON

50V OFF
ON

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

*2. SW5 -1 до 5: переключение функций

Обозначение ОбозначениеНаименование Наименование

* 1. Выбор модели
Черный квадрат (     ) показывает позицию 
переключателя.

При подключенном ковертере M-NET

Электропитание
~/N 230 В 50 Гц

Внутренний
блок

Конвертер M-NET
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6. Электрическая схема

PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA

1 2 3 4 5 6 7 8

Модель SW6 SW5-6 *2

OFF
1 2 3 4 5 6

OFF
ON

60V
ON

1 2 3 4 5 6 7 8
OFF

1 2 3 4 5 6
OFF

ON
71V

ON

P.  B.

C.  B.

CNF1
(БЕЛ)

MF1
MS
3~

7
1

TRANS

CNDC
(РОЗ)

3

1

TH7/6
(КРАС)

63H
(ЖЕЛ)

TH3
(БЕЛ)

TH4
 (БЕЛ)

TH7 TH6 TH3 TH4

41 21
TH33
(ЖЕЛ)

TH33

1

t° t° t° t° t° t°

123

31

TH32
(ЧЕР)

TH32

21

63H

LEV-A
 (БЕЛ)

LEV-A

LEV-B
(КРАС)

LEV-B

61

M M

LE
D

1

LE
D
2

61
CNVMNT

(БЕЛ)

31

CN
D
M

 (Б
ЕЛ

)
CN

51
 (Б

ЕЛ
)

1

3

1

5

CNMNT
 (БЕЛ)

CNM
 (БЕЛ)

51

3
5

SW
7

SW
6

SW
1 SW

9

CN31

1

*1*1

SW
5

SW
8

SW
4
SW

P

CN
3S

 (Б
ЕЛ

) 1

3

14

X5
1

CNS
(БЕЛ)

CNAC
(БЕЛ)

SS
 (БЕЛ)

21S4
 (ЗЕЛ)

X5
2

F1

F2

F4

F3

21

43

21S4

3 1

13 13

CN4
 (БЕЛ)

1 2

2

CN52C
(КРАС)

2

2

1
CN2

 (БЕЛ)
71

5

CN
5

 (Б
ЕЛ

)

3 1

TB7

2
1 CND

 (БЕЛ)CN
2M

 (Б
ЕЛ

)

M-NET конвертер

M-NET

A B S

5

3

5

1

БЕЛ

LI EIN
I

LO NO

E2
E3

N.  F.

1 2

2

3

1

3

1

1

2
2

CN
5

   
  (

КР
АС

)

CN
AC

1
(Б

ЕЛ
)

CN
AC

2
(К

РА
С)

CN
52

C
(Ч

ЕР
)

52
C

КРАС    

TB1L N S1 S2 S3

КР
АС

СИ
Н

ЧЕ
Р

ЧЕР

ЧЕР

Ж
ЕЛ

ЗЕ
Л/

Ж
ЕЛ

О
РА

Н

КО
Р

CY2
CY1

CB1 CB2 CB3

TABU

TABV
TH8

IPM

TABW

TABR

TABS

CN3
 (БЕЛ)

CN2
 (БЕЛ)

CN4
 (БЕЛ)

CN5
(КРАС)

1

7

1
2

1
2

1
2

2

2

5

БЕЛ
КРАС

PFC

КРАС

БЕЛ

КРАС

БЕЛ

ACL

MS
3~

ЧЕ
Р

БЕ
Л

КР
АС

UVW

MC

t°

TB1
MC
MF1
21S4
63H
TH3, TH33
TH4
TH6
TH7
TH8

LEV-A, LEV-B
ACL

Клеммная колодка (электропитание, межблочное соединение) Конвертер Предохранитель (6,3 A, 250 В)

Плата фильтра помех
Клемма (L-фаза)
Клемма (N-фаза)
Клемма (заземление)
52С реле
Плата управления

Электродвигатель компрессора
Электродвигатель вентилятора
Соленоидный клапан (4-х ходовой клапан)
Выключатель по высокому давлению
Термистор (жидкость)
Термистор (нагнетание)
Термистор (2-х фазный трубопровод)
Термистор (наружная температура)
Термистор (теплоотвод)

TH32 Термистор (поверхность компрессора)
Электронный расширительный клапан
Катушка индуктивности
Конденсатор
Плата питания
Клемма (L/N - фаза)
Клемма (U/V/W - фаза)
Силовой модуль

CY1,CY2
P.B.

TABU/V/W

N.F.
LI/LO
NI/NO
EI,E2,E3

Переключатель (принудительное оттаивание, сброс 
истории ошибок, адрес гидравлического контура)
Переключатель (тестовый запуск)
Переключатель (переключение функции)

Переключатель (настройка функции)
Переключатель (настройка функции)
Переключатель

Переключатель (сбор хладагента)

SW1

SW4
SW5

SW7
SW8

SWP

CN51

CNM

CNVMNT

CNDM

LED1,LED2 Индикаторы (режим работы)

Разъем (A-control сервисное устройство)

Разъем
(подключение платы конвертера M-NET (опция))
Разъем (подключение опции (входной контакт))

Реле

C.B.

Главный сглаживающий конденсаторCB1~CB3

52C

TABR/S

CNMNT Разъем
(подключение платы конвертера M-NET (опция))

Переключатель (выбор модели)SW6

Разъем (принудительное включение)
Разъем (подключение опции)
Разъем (подключение опции)
Разъем (подключение опции)

CN31
CN3S

SW9

X51,X52

SS

F1~4PFC

IPM

Обозначение Обозначение ОбозначениеНаименование Наименование Наименование

При подключенном конвертере M-NET

Электропитание
~/N 230 В 50 Гц

Внутренний
блок

Конвертер M-NET

* 1. Выбор модели
Черный квадрат (     ) показывает позицию 
переключателя.

*2. SW5 -1 до 5: переключение функций

Символ Наименование

TB7
CN5
CND
CN2M

Клеммная колодка (M-NET подключение)
Разъем (сигнальная линия)
Разъем (электропитание)
Разъем (M-NET)
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PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP125VKA PUHZ-ZRP140VKA

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

OFF
ON

100V

Модель SW6 SW5-6 *2

OFF
ON

OFF
ON

125V OFF
ON

OFF

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
OFF

ON
140V

ON

TB1
MC
MF1, MF2
21S4
63H
TH3, TH33
TH4
TH6
TH7

DCL

Клеммная колодка (электропитание, межблочное соединение)
Электродвигатель компрессора
Электродвигатель вентилятора
Соленоидный клапан (4-х ходовой клапан)

Выключатель по высокому давлению
Термистор (жидкость)
Термистор (нагнетание)
Термистор (2-х фазный трубопровод)
Термистор (наружная температура)

TH8 Термистор (внутренний) (теплоотвод)
TH32 Термистор (поверхность компрессора)

Электронный расширительный клапан
Катушка индуктивности

CB Главный сглаживающий конденсатор
КонденсаторCY1,CY2

C.B.

Переключатель (настройка функции)

Переключатель (принудительное оттаивание, сброс 
истории ошибок, адрес гидравлического контура)

Переключатель (тестовый запуск)
Переключатель (переключение функции)
Переключатель (выбор модели)

SW7

SW1

SW4
SW5
SW6

Переключатель (настройка функции)
Переключатель

SW8

Переключатель (сбор хладагента)SWP

Разъем (принудительное включение)CN31

LED1, LED2
F1~F4

Индикаторы (режим работы)

CN51

CNM
CNMNT

CNVMNT

CNDM

Разъем (A-control сервисное устройство)
Разъем
(подключение платы конвертера M-NET (опция))

Разъем
(подключение платы конвертера M-NET (опция))

Разъем (подключение опции (входной контакт))

Предохранитель (6,3 A, 250 В)
РелеX51,X52

SS

CN3S Разъем (подключение опции)
Разъем (подключение опции)
Разъем (подключение опции)

LEV-A, LEV-B, LEV-C

Интегральный модуль

N2
DCL1,DCL2
IGBT
EI,E2,E3,E4

P.B. Плата питания
Клемма (U/V/W - фаза)

P2
NI Клемма (N-фаза)

Клемма

Клемма
Клемма (катушка индуктивности)          

Клемма (заземление)          
Плата управления          

LI Клемма (L-фаза)

U/V/W
SW9

CN5
 (БЕЛ)

3 1

TB7

2

1
CND

 (БЕЛ)

CN2M
 (БЕЛ)

конвертер M-NET

M-NET

A B S

CNVMNT
(БЕЛ)

31

CN
D
M

 (Б
ЕЛ

)
CN

51
 (Б

ЕЛ
)

1

3

1

5

CNMNT
(БЕЛ)

CNM
 (БЕЛ)

51
LEV-A
(БЕЛ)

LEV-A

C.  B.

LEV-B
(КРАС)

LEV-B

6

3
5

1
TH7/6
(КРАС)

63H
(ЖЕЛ)

TRANS

X5
1

TH3
(БЕЛ )

CNDC
(РОЗ)

CNF1
(БЕЛ)

CNF2
(БЕЛ)

TH4
(БЕЛ)

TH7 TH6 TH3 TH4

41 21
TH33
(ЖЕЛ )

TH33

3

t° t° t° t° t° t°

121

SW
7

SW
6

SW
1 SW

9
CN31

141

MF1

MF2

MS
3~

M M

MS
3~

7
1

CN2
(БЕЛ)

CNS
(БЕЛ)

CNAC
(БЕЛ)

CN4
(БЕЛ)

SS
(БЕЛ )

21S4
(ЗЕЛ)

21

LE
D

1

LE
D
2

X5
2

F1

F2

F4

F3

*1*1

21

43

SW
5

SW
8

SW
4
SW

P

21S4

CN
3S

 (Б
ЕЛ

) 1

3

61

31
7

1

3

1

2

3 1

71

7

2

TH32
(ЧЕР )

TH32

21

13 13

CN52C
(КРАС)

3

3

1

63H

5

3

5

1
5

LEV-C
(СИН)

61

LEV-C

M

DCL2

IGBT

N2

P2

TH8

MS
3~

U

U

V

V

W

W

CN2
(БЕЛ)

CN4
(БЕЛ)

1 71 2

2

P.  B.

CNDC
(РОЗ)

ЧЕ
Р

БЕ
Л

CY1
CY2

LINIEI

E4

E2

E3

TB1L N S1 S2 S3

MC

3

1

3

1

2

КР
АС

CNAC1
(БЕЛ)

CNAC2
(КРАС)

1 3

13

CN52C
(КРАС)

52C

52C

СИ
Н

Ж
ЕЛ

ЗЕ
Л/

Ж
ЕЛ

О
РА

Н

КО
Р 

КР
АС

 

БЕЛ

КРАС 

ЧЕР ЧЕР

ЧЕР

ЧЕР

DCL1

DCL

CB

t°

Обозначение Обозначение ОбозначениеНаименование Наименование Наименование

Только 140
При подключенном конверте M-NET

Электропитание
~/N 230 В 50 Гц

Внутренний
блок

Символ Наименование

TB7
CN5
CND
CN2M

Клеммная колодка (M-NET подключение)
Разъем (сигнальная линия)
Разъем (электропитание)
Разъем (M-NET)

Конвертер M-NET

* 1. Выбор модели
Черный квадрат (     ) показывает позицию 
переключателя.

*2. SW5 -1 до 5: переключение функций
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* 1. Выбор модели
Черный квадрат (    ) показывает позицию 
переключателя.

TB1

MC
MF1, MF2
21S4
63H
TH3, TH33
TH4
TH6
TH7

LEV-A, LEV-B, LEV-C
ACL1~ACL4

Клеммная колодка (электропитание) Клемма
TB2 Клеммная колодка (межблочное соединение)

Электродвигатель компрессора
Электродвигатель вентилятора
Соленоидный клапан (4-х ходовой клапан)
Выключатель по высокому давлению
Термистор (жидкость)
Термистор (нагнетание)
Термистор (2-х фазный трубопровод)
Термистор (наружная температура)

TH8 Термистор (теплоотвод)
TH32 Термистор (поверхность компрессора)

Электронный расширительный клапан
Катушка индуктивности

RS

X52CA 52С реле

CK Конденсатор
Токоограничительный резистор
Плата питания

Клемма (U/V/W - фаза)
Клемма (L1/L2/L3 - электропитание)

P.B.
TB-U/V/W

Плата фильтра помех

Клемма (L1/L2/L3/N - электропитание)
Клемма (L1/L2/L3/N - электропитание)

Клемма (L1 - электропитание)
Клемма (L1 - электропитание)
Клемма (L2 - электропитание)
Клемма (L3 - электропитание)
Клемма

Клемма
Плата управления

N.F.
LI1/LI2/LI3/NI
LO1/LO2/LO3/NO Разъем (принудительное включение)

SW8

CN31

C.B.

N-IN
CK-OU

Клемма (заземление)
Плата конвертера

GD1, GD3

L1-A1/IN

TB-L1/L2/L3

SW9
Переключатель (сбор хладагента)SWP

Разъем (подключение опции)

Разъем (подключение опции)
Разъем (подключение опции)

CN3S

L1-A2/OU
L2-A2/OU
L3-A2/OU

CONV.B.

Переключатель (принудительное оттаивание, сброс 
истории ошибок, адрес гидравлического контура)

SW1

SW6

Переключатель (настройка функции)
Переключатель (настройка функции)
Переключатель

SW7

Переключатель (тестовый запуск)
Переключатель (переключение функций, выбор модели)
Переключатель (выбор модели)

SW4

LED1,LED2 Индикаторы (режим работы)

CNM
CNMNT

CNVMNT

Разъем (A-control сервисное устройство)
Разъем
(Подключение платы конвертера M-NET (опция))

Разъем
(Подключение платы конвертера M-NET (опция))

CNDM Разъем (подключение опции (входной контакт))
CN51
SS

X51,X52 Реле
Предохранитель (6,3 A, 250 В)F1~F4

TB-N

SW5

LEV-A
(БЕЛ)

61

3

LEV-B
(КРАС)

61
CNVMNT

(БЕЛ)

CN4
(БЕЛ)

CNMNT
(БЕЛ)

31 51

CN
5

 (Б
ЕЛ

)

3 1

TB7

5

1

2

5

1 CND
 (БЕЛ)CN

2M
 (Б

ЕЛ
)

M-NET

71 21

1 2

3 4

CNS
(БЕЛ)

13 21S4
(ЗЕЛ)

MF1

TRANS

MF2

CNF1
(БЕЛ)

CNF2
(БЕЛ)

1

3

CNDC
(РОЗ)

CN2
(БЕЛ)

CNAC
(БЕЛ ) X5

1

X5
2

13 SS
(БЕЛ)

+--

+

+

ACL1

ACL2

ACL3

ACL4

CN7
(БЕЛ)

CN2
 (БЕЛ)

CK L3
-O

U

L2
-O

U

L1
-O

U

L3
-A
2

L2
-A
2

L1
-A
2

L1
-A

1

L1
-IN N
-IN

CK
-O

U

TB
-W

TB-N

ЧЕ
Р

БЕ
Л

КР
АС

ЧЕР
БЕЛ

КРАС

ЧЕР

СИН

БЕЛ

КРАС

КР
АС

КР
АС

КР
АС

КР
АС

ЧЕР

ЧЕ
Р

ЧЕ
Р

БЕ
Л

КО
Р

СИН

ЗЕЛ/ЖЕЛ

БЕЛ

КРАС

TB
-V

TB
-U

TB
-L

3

TB
-L
2

TB
-L

1

WV

U

MC

CN4
 (БЕЛ)

ЧЕ
Р

СИ
Н

CNAC1
(БЕЛ)

CN
7

(Б
ЕЛ

)

БЕ
Л

БЕ
Л

CN5
(КРАС)

CNCT
(КРАС)

CNAC2
(КРАС)

CNL
(СИН)

CNDC
(РОЗ)

RS

P. B.

C. B.

N. F.

CONV. B.

LO1

GD1 GD3

LO2

LO3

NO

LI1

LI2

LI3

NI

TB1

TB2

1

F2

F1

F3

F4

TH7/6
(КРАС)

63H
(ЖЕЛ)

TH3
(БЕЛ)

TH4
(БЕЛ)

TH7 TH6 TH3 TH4

41 21
TH33
(ЖЕЛ)

TH33

3

t° t° t° t° t° t°

121

31

TH32
(ЧЕР)

TH32

21

63H

2

2

1

7

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

OFF
ON

100Y

Модель SW6 SW5-6 *2

OFF
ON

OFF
ON

125Y OFF
ON

OFF

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
OFF

ON
140Y

ON

3 7

ЧЕ
Р 

7
1

7
1

71

КРАС

X52CA

КРАС

+--

3

3

1

3121

LEV-A LEV-B

M M

LE
D

1

LE
D
2

CNM
(БЕЛ)

1 14

1

3

1

3

1

5

3 5

CN
D
M

(Б
ЕЛ

)
CN

3S
(Б

ЕЛ
)

CN
51

(Б
ЕЛ

)
SW

7

SW
6

SW
1 SW

9

CN31

SW
5

SW
8

SW
4
SW

P

21S4

A B S

2

MS
3~

21
CN6

(БЕЛ)

21

2

+
+

--
1331

31

L1

L2

L3

N

S1

S2

S3

Ж
ЕЛ

О
РА

Н
КО

Р

31

MS
3~

MS
3~

2

2

M-NET конвертер

ЧЕ
Р

ЧЕ
Р

ЧЕ
Р

СИ
Н

 

5

LEV-C
(СИН)

61

LEV-C

M

*1 *1

+

+

+

+

TH8

t°

PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA

Обозначение Обозначение ОбозначениеНаименование Наименование Наименование

При подключенном конвертере M-NET 

Только 140

Внутренний
блок

Электропитание
3N~
400 В 50 Гц

Символ Наименование

TB7
CN5
CND
CN2M

Клеммная колодка (M-NET подключение)
Разъем (сигнальная линия)
Разъем (электропитание)
Разъем (M-NET)

Конвертер M-NET

*2. SW5 -1 до 5: переключение функций
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6. Электрическая схема

Макс. 45 м Макс. 50 м Макс. 80 м

Макс. 120 м

—

Кабель межблочного соединения

Кабель должен соответствовать условиям 60245 IEC или 60227 IEC. 

Электропитание наружного блока

Внутренний блок–Наружный блок

Внутренний блок–Наружный блок

Заземление Внутренний блок–Наружный блок

Заземление Внутренний блок–Наружный блок

Количество жил х сечение (мм²)

Количество жил х сечение (мм²)

3 х 1,5 (полярный) 3 х 2,5 (полярный) 3 х 2,5 (полярный) и S3 отдельный

1 х Мин. 1,5 1 х Мин. 2,5

2 х Мин. 0,3

1 х Мин. 2,5

* Макс. длина кабеля может изменяться в зависимости от условий монтажа, влажности и материалов и т.д. 

Раздельное электропитание
Внутреннего/Наружного блоков

* Необходим комплект дополнительных клемм для подключения электропитания внутреннего блока.

Убедитесь, что кабели межблочных соединений подключены непосредственно к блокам (без промежуточных соединений). 
Промежуточные соединения могут привести к коммуникационным ошибкам при попадании воды или плохом контакте в 
местах промежуточных соединений.
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7. Гидравлическая схема

PUHZ-ZRP60VHA

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP35VKA

PUHZ-ZRP50VKA

Ед. измерения: мм (дюйм)

Соединение 
газового 
фреонопровода
(1/2 дюйма)

Соединение 
газового 
фреонопровода
Ø15,88 (5/8)

Соединение 
жидкостного 
фреонопровода
(1/4 дюйма)

Соединение 
жидкостного 
фреонопровода
Ø9,52 (3/8)

Запорный клапан 
(с сервисным 
штуцером)

Запорный клапан 
(с сервисным 
штуцером)

Запорный клапан ( с 
сервисным штуцером)

Запорный клапан

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 50

Фильтр
# 50

Фильтр
# 100

Ресивер

Ресивер

Компрессор

Компрессор

Электронный                      
расширительный клапан В

Электронный                                  
расширительный клапан В

Электронный расширительный 
клапан А

Электронный расширительный клапан А

Глушитель

Глушитель

Глушитель

Соленоидный клапан
(4-х ход. клапан)

Соленоидный клапан
(4-х ход. клапан)

Теплообменник

Теплообменник

Выключатель по высокому 
давления 63H

Выключатель по высокому 
давления 63H

Термистор TH4
(нагнетание)

Термистор TH4
(нагнетание)

Термистор TH32
(поверхность компрессора)

Термистор TH32
(поверхность компрессора)

Термистор TH33
(выход 
теплообменника)

Термистор TH33
(выход 
теплообменника)

Термистор TH7
(наружного 
воздуха)

Термистор TH7
(наружного 
воздуха)

Термистор TH3
(нижняя часть 
теплообменника)

Термистор TH3
(нижняя часть 
теплообменника)

Термистор TH6
(в 2-х фазной
точке)

Термистор TH6
(в 2-х фазной
точке)

Распределитель

Распределитель

Заправочный
штуцер

Движение хладагента в режиме охлаждения

Движение хладагента в режиме обогрева

Заправочный
штуцер
(низкое давление)

Заправочный
штуцер
(высокое давление)
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7. Гидравлическая схема

PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP125VKA

PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA

PUHZ-ZRP140VKA PUHZ-ZRP140YKA

Ед. измерения: мм (дюйм)

Соединение 
газового 
фреонопровода
(5/8 дюйма)

Соединение 
жидкостного 
фреонопровода
(3/8 дюйма)

Запорный клапан ( с 
сервисным штуцером)

Запорный клапан 
( с сервисным 
штуцером)

Шаровый вентиль

Шаровый вентиль

Фильтр
# 50

Фильтр
# 50

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Фильтр
# 100

Заправочный
штуцер
(низкое давление)

Заправочный
штуцер
(низкое давление)

Соленоидный клапан
(4-х ход. клапан)

Соленоидный клапан
(4-х ход. клапан)

Глушитель

Глушитель

Электронный                       
расширительный клапан В

Ресивер

Ресивер

Электронный расширительный клапан А

Электронный расширительный клапан А

Компрессор

Компрессор

Термистор TH32
(поверхность компрессора)

Термистор TH32
(поверхность компрессора)

Термистор TH4
(нагнетание)

Термистор TH4
(нагнетание)

Выключатель высокого 
давления 63H

Выключатель высокого 
давления 63H

Заправочный
штуцер
(высокое давление)

Заправочный
штуцер
(высокое давление)

Термистор TH7
(наружного 
воздуха)

Термистор TH7
(наружного 
воздуха)

Термистор TH6
(в 2-х фазной
точке)

Термистор TH6
(в 2-х фазной
точке)

Термистор TH3
(нижняя часть 
теплообменника)

Термистор TH3
(нижняя часть 
теплообмен-
ника)

Распределитель

Распределитель

Термистор TH33
(выход 
теплообменника)

Термистор TH33
(выход теплооб-
менника)

Теплообменник

Теплообменник

Движение хладагента в режиме охлаждения

Движение хладагента в режиме обогрева

Соединение 
газового 
фреонопровода
Ø15,88 (5/8)

Соединение 
жидкостного 
фреонопровода
Ø9,52 (3/8)

Электронный
расширительный
клапан С

Электронный
расширительный
клапан В Кожухотрубный

теплообменник
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8. Характеристики основных компонентов

1
2
3
4
5
6

M

1
2
3

4
5
6

M

160 кОм~410 кОм

4,3 кОм~9,6 кОм

39 кОм~105 кОм

TH4, TH32

TH3

TH6

TH7

TH33

TH8

46±4 Ом

См. раздел Спецификация, технические характеристики компрессора

ZRP35-71

46±3 Ом

Смотрите следующую страницу.

2350±170 Ом

W

V

U

ZRP100-140

1435±150 Ом

PUHZ-ZRP35/50VKA

PUHZ-ZRP60/71VHA

PUHZ-ZRP100/125/140VKA

PUHZ-ZRP100/125/140YKA

Наименование Способ проверки и параметры

Термистор (TH3)
(жидкость)
Термистор (TH4)
(нагнетание)
Термистор (TH6)
(2-х фазная точка)
Термистор (TH7)
(наружная температура)
Термистор (TH8)
(теплоотвод)
Термистор (TH32)
(поверхность компрессо-
ра)
Термистор (TH33)
(на выходе из конденса-
тора)

Электродвигатель 
вентилятора (MF1, MF2)

Катушка соленоидного 
клапана (4-х ходовой 
клапан)
(21S4)

Электродвигатель 
компрессора (MС)

Расширительный вентиль 
(LEV-A/LEV-B)
Для ZRP35-71)

Расширительный вентиль 
(LEV-A/LEV-B/LEV-C)
Для ZRP100-140)

Крас

Син

Оран

Жел

Бел

Сер

Оран

Крас

Жел

Чер

Отключите разъем и измерьте сопротивление тестером. 
(При окружающей температуре 10°С ~ 30°С.) 

Отключите разъем и измерьте сопротивление тестером. 
(При температуре обмоток 20°С.) 

Отключите разъем и измерьте сопротивление тестером. 
(При температуре обмоток 20°С.) 

Измерьте сопротивление между клеммами тестером. 
(При окружающей температуре 20°С.) 

Измерьте сопротивление между клеммами тестером. 
(При температуре обмоток 20°С.) 

Исправен

Исправен

Исправен

Исправен

Исправен

Неисправен

Неисправен

Неисправен

Неисправен

Неисправен

Замыкание или обрыв

Замыкание или обрыв

Замыкание или обрыв

Замыкание или обрыв

Замыкание или обрыв

Красный–Белый

Серый–Черный Серый–Красный Серый–Желтый Серый–Оранжевый

Красный–Оранжевый Красный–Желтый Красный–Синий
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8. Характеристики основных компонентов

OK

OK

Проверка вентилятора (электродвигателя и платы управления наружного блока)

1) Примечания:
 На разъеме электродвигателя (CNF1, 2) высокое напряжение. Будьте осторожны при измерении.
 Не отключайте разъем (CNF1, 2) при включенном питании. Это может привести к повреждению электродвигателя или платы управления.

2) Самопроверка
     Симптом: Вентилятор наружного блока не вращается.

Проверка предохранителя

Проверьте предохранитель (F5) на плате 
управления наружного блока

Предохранитель сгорел? Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Замените плату управления наружного блока 
(С.В.) и электродвигатель вентилятора (MF1, 2)

Проверка контактов проводки

Контакты разъема двигателя (CNF1, 2) 

Контакты не в порядке? Восстановите проводку

DCDC

CCCC

Проверка питания (отключите разъемы CNF1, 2)

Измерьте напряжение на плате управления наружного блока.
Контрольная точка       : V     (между 1(+) и 4 (-) разъема вентилятора): V    250~330 В пост. тока
Контрольная точка       : V     (между 5(+) и 4 (-) разъема вентилятора): V    15 В пост. тока 

Соответствует ли напряжение? Замените электродвигатель вентилятора.

Проверьте работу вентилятора Конец проверки

Конец проверки

Замените плату управления наружного блока

Замените плату управления 
наружного блока

Проверьте работу

Замените электродвигатель вентилятор
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8. Характеристики основных компонентов

  0°С  15 кОм
10°С  9,6 кОм
20°С  6,3 кОм
25°С  5,2 кОм

  0°С  180 кОм
25°С  50 кОм
50°С  17 кОм
70°С  8 кОм
90°С  4 кОм

30°С  4,3 кОм
40°С  3,0 кОм

R t =15exp{3480( 
273+t

–
273

 )}
1 1

R t =17exp{4150( 
273+t

–
323

)}
1 1

Rt =7,465exp{4057( 273+t
–

393 )}
1 1

20°С  250 кОм
30°С  160 кОм
40°С  104 кОм
50°С  70 кОм
60°С  48 кОм

70°С  34 кОм
80°С  24 кОм
90°С  17,5 кОм
100°С  13,0 кОм
110°С  9,8 кОм

0

10

20

30

40

50

-20 -10 0 10 20 30 40 50

200

150

100

50

0
25 50 75 100 125

500

400

300

200

100

0
25 50 75 100 120

Зависимость сопротивления термисторов от температуры

Термисторы низкотемпературные

Термисторы среднетемпературные

Термисторы высокотемпературные

Термистор ТН3 (жидкость)
Термистор ТН6 (2-х фазная точка)
Термистор ТН7 (наружная температура)
Термистор ТН33 (жидкость)

Термистор R0=15 кОм ± 3%
Константа В=3480 ± 2%

С
оп

р
от

ив
ле

ни
е,

 к
О

м
С

оп
р

от
ив

ле
ни

е,
 к

О
м

С
оп

р
от

ив
ле

ни
е,

 к
О

м

Температура, °С

Температура, °С

Температура, °С

Термистор ТН8 (теплоотвод)
* только ZRP35–RP71V 

Термистор R50=17 кОм ± 2%
Константа В=4150 ± 3%

Термистор ТН4 (нагнетание)
Термистор ТН32 (поверхность компрессора)

Термистор R120 = 7,465 кОм ± 2%
Константа В = 4057 ± 2%
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9. Контрольные точки

PUHZ-ZRP35VKA
PUHZ-ZRP50VKA
* PUHZ-ZRP35/50 сторона пайки.

AC в (L, N)

L   N

Питание сигнальной линии
D71: 24 В пост. тока

−   +

7
6
5
4

1

W
V
U

IPMQ1

P
R
S
N

Плата управления наружного блока

Первичная проверка интегральных модулей

Проверьте сопротивление между указанными клеммами. Обычно о неисправ-
ности свидетельствует короткое замыкание между клеммами.

1. Проверка диодного моста (DS1, DS2)

2. Проверка Q1

3. Проверка IPM

*P-N остаются замкнутыми, пока сглаживающий конденсатор не зарядится 
от тестера.

P

P

P P P

P

PU U

U

V

V

VW

W

W

P S

S

SN

N

N

N

N

N

N N

R

R

R-

-

- - - - ---

- - -,

, , , , , ,

, ,

Примечание:                       ,         ,       ,        ,        ,                            .
Указанные на схеме символы отсутствуют на плате. 

и

Внимание: в контрольной точке CNF1 (1) высокое напряжение.

CNDM
1–2: вход «ночного» режима;
1–3: вход внешнего контакта.

CNVMNT
К плате конвертера M-NET
(CND)

CNMNT
К плате конвертера M-NEТ 
(CN5)

21S4
4-х ходовой клапан

К дросселю переменного
тока

Диод (DS1)

Диод (DS2)

CN51
Выходные сигналы:
- компрессор включен;
- неисправность.

LEV-A,B
Электронный расширительный
клапан

TH4
Термистор (нагнетание)

TH3
Термистор (наружный трубопровод )

TH32
Термистор (поверхность компрессора)

TH33
Термистор (наружный трубопровод)

63H
Выключатель по высокому давлению

VSP
Тестовая точка
(напряжение между контактами C5A, C5B:
0 В пост. тока (остановлен);
1–6,5 В пост. тока (при работе).

К электродвигателю компрессора
(U, V, W)
Напряжение между фазами 5–180 В

CNF1
К электродвигателю вентилятора:
1–4: 250-330 В пост. тока;
5–4: 15 В пост. тока;
6–4: 0-6,5 В пост. тока;
7–4: 15 В пост. тока (остановлен)
         7,5 В пост. тока (при работе)
         импульсы 0–15 В.

TH7/6
Термистор (наружная температура/
2-х фазная точка)

P P P U V W NR S N N
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9. Контрольные точки

PUHZ-ZRP60/71VHA

PUHZ-ZRP100/125/140VKA

PUHZ-ZRP100/125/140YKA

+  -

Плата управления наружного блока

Внимание: в контрольной точке (1) высокое напряжение.

CNDM
1–2: вход «ночного» режима
1–3: вход внешнего контакта

SW7
Ограничение 
производительности

SW6
Выбор модели

SW4
Режим тест

SWP
Сбор хладагента

SW5
Настройка функций

SW8
Старые трубы и кабель

CNM
К диагностическому
прибору A-control

CNMNT
К M-NET адаптеру (CN5)

CNVMNT
К M-NET адаптеру (CND)

LEV-A, B
Линейный расшири-
тельный клапан

TH4
Термистор
(нагнетание)

TH3
Термистор
(наружный трубопровод)

TH7/6
Термистор
(наружный трубопровод/
2-х фазная точка)

63H
Выключатель по 
высокому давлению

TH32
Термистор
(поверхность компрессора)

TH33
Термистор
(наружный трубопровод)
(Для RP35-140)

VFG
(напряжение между 
правым контактом PC5C 
и PC5D: контакты 3 и 4)
(аналогично 
CNF17 (+) - 4 (-))

VSP
(напряжение между 
контактами C5А, С5В):
0 В пост. тока (выключен)
1–6,5 В пост. тока 
(включен)

CNF1, CNF2
К электродвигателю вентилятора:
1–4: 250–330 В пост. тока;
5–4: 15 В пост. тока;
6–4: 0–6,5 В пост. тока;
7–4: 15 В пост. тока (выключен)
         7,5 В пост. тока (включен).
         (0–15 В импульсы)

CNDC
250–330 В пост. тока (1 +, 3 -)
(от платы питания наружного 
блока для ZRP60/71V)
(от платы фильтра помех для 
ZRP100–140Y)

SW1
Принудительное 
оттаивание, удаление 
истории ошибок, 
установка адреса 
гидравлического 
контура

CN51
Выходные сигналы:
- компрессор включен;
- неисправность.

CN52C
К плате фильтра помех
(CN52C) ZRP60/71V

LEV-C
Расширительный вентиль
(Для ZRP140)

CN4
К плате питания наружного 
блока (обмен данными) 
(CN4)

21S4
4-х ходовой клапан

CN2
К плате питания наружного 
блока (CN2):
1–5: прием сигнала от 
платы питания;
2–5: сигнал перехода 
сетевого напряжения 
через 0 (0–5 В пост. тока);
3, 4: не используется;
6–5: 16 В пост. тока;
7–5: 16 В пост. тока.

CNAC
2–4: питание для платы 
управления наружного 
блока (230 В пер. тока);
1–3: питание межблочной 
сигнальной линии (230 В 
пер. тока).

CNS
S1–S2: 230 В пер. тока

Напряжение на D71 
(постоянная составляющая 
сигнала в линии связи 24 В 
пост. тока)
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9. Контрольные точки

PUHZ-ZRP60VHA

PUHZ-ZRP71VHA

Плата сетевого фильтра помех наружного блока

El, E2
Заземление

CNAC1, CNAC2
230 В перем. тока
(к плате управления 
наружного блока 
(CNAC))

CN5
Первичный контроль 
тока (к плате питания 
наружного блока (CN5))

CN52C
52C сигнал реле
(к плате управления 
наружного блока 
(CN52C))

LO, NO
Выход 230 В переменного 
тока (к ACL)

E3
Заземление
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9. Контрольные точки

PUHZ-ZRP100YKA

PUHZ-ZRP125YKA

PUHZ-ZRP140YKA

Плата сетевого фильтра помех наружного блока

LI1, LI2, LI3, NI
Электропитание - вход
LI1-LI2/LI-LI3/LI3-LI1: 400 В перем. тока
LI1-NI/LI2-NI/LI3-NI: 230 В перем. тока
(к клеммной колодке ТВ1)

GD3
Заземление

GD1
Заземление

CNAC1, CNAC2
230 В переменного тока
(к плате управления 
наружного блока (CNAC))

CNDC
(к плате управления 
наружного блока (CNDC))

NO
К плате конвертера 
наружного блока (N-IN)

CNL
К ACL4

CNCT
Первичный контроль тока
(к плате питания CN5)

LO1, LO2, LO3
Электропитание - выход
LO1-LO2/LO2-LO3/LO3-LO1: 400 В перем. тока
(к плате питания наружного блока (TB-L1, L2, L3))
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9. Контрольные точки

PUHZ-ZRP60VHA

PUHZ-ZRP71VHA

1, 2, 6, 7: +
5: – ][

DIP-IPM

DIP-PFC

Плата питания наружного блока
Первичная проверка интегральных модулей DIP-IPM и DIP-PFC

Проверьте сопротивление между указанными клеммами. Обычно о неисправ-
ности свидетельствует короткое замыкание между клеммами.

1. Проверка интегрального модуля DIP-IPM

2. Проверка интегрального модуля DIP-PFC
P2

P1 P1

P1

P2 P2

P2

N2

N2

N1

N1

N1

N2 N2U

L L

L

N

N

N

U

U

V V

V

W W

W

-

- - - -

- - - - -,

, ,

, , , , , , ,

,

, , , ,

Примечание:
Указанные символы отсутствуют на плате. 

и

R, S
К ACL
(230 В перем. тока)

U, V, W
К электродвигателю компрессора (MC):
напряжение между фазами 5 - 180 В перем. тока

LD9
Заземление
(Только
ZRP60, 71)

CN3
Термистор ТН8
(теплоотвод)

CN4
(к плате 
управления 
наружного блока
CN4) 

LD1, LD2
280–380 В пост. 
тока
(к плате 
управления 
наружного блока
CNDC)

CN2
К плате управления:
1-5: плата питания наружного блока      Сигнал передачи
к плате управления наружного блока (0-5 В пост. тока);
2-5: цепь контроля перехода через 0 сетевого напряжения (0-5 В пост. тока);
3-4 : не используется;
6-5: 16 В пост. тока;
7-5: 16 В пост. тока.

CN5
Первичный токовый
контроль
(к плате фильтра
помех CN5)



Технические данные Mr. Slim (R410A)

PUHZ-ZRP VKA/VHA/YKA НБ- 249

9. Контрольные точки

PUHZ-ZRP100VKA

PUHZ-ZRP125VKA

PUHZ-ZRP140VKA

S R

W V U L2 P N1 L1

Плата питания наружного блока Первичная проверка интегральных модулей

Проверьте сопротивление между указанными клеммами. Обычно о неисправ-
ности свидетельствует короткое замыкание между клеммами.

1. Проверка диодного модуля 

2. Проверка интегрального модуля IGBT 

3. Проверка модуля инвертора 

R

R

P P P

P

U

U

UV V

V

W W

W

RS S

S

L1

L2

L2

L1

L1

N1

N1

N1

N1

N1 N1 N1

-

-

- - - - - -

- - -, , ,

, ,

, , , , , , ,

, , ,

Примечание:
Указанные символы отсутствуют на плате. 

и

CN4
К плате управления
наружного блока
(CN4)

N2
К сглаживающему
конденсатору СВ (”−”)

CN2
К плате управления (CN2)
1–5: обмен данными (0–5 В пост. тока);
2–5: сигнал перехода
сетевого напряжения
через 0 (0–5 В пост. тока);
3–4: не используется;
6–5: 16 В пост. тока;
7–5: 16 В пост. тока.

E2, E3
Заземление

CNDC
280-380 В пост. тока (1+, 3–)
К плате управления наружного 
блока CNDC

U/V/W
Подключение
электродвигателя
компрессора (MC):
Напряжение между фазами
10 ~ 180 В перем. тока

P2
К сглаживающему
конденсатору СВ (”+”)

DCL1, DCL2
к DCL

EI, E4
Заземление

CNAC1, CNAC2
230 В перем. тока
К плате управления
наружного блока
(CNAC)

NI, LI
Выход напряжения
230 В перем. тока
(к клеммной колодке ТВ1)

Интегральный 
силовой модуль

CN52C
Сигнал управления
пускателем 52С
(к разъему CN52C
на плате управления
наружного блока)
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9. Контрольные точки

PUHZ-ZRP100YKA

PUHZ-ZRP125YKA

PUHZ-ZRP140YKA

U P2VW
N2

L3 N1L1P1 L2

DIP-IPM

Плата питания наружного блока

TB-N1
К сглаживающему конденсатору

Диодный модуль

Клемма ТАВ
на реле X52CA
(к резистору RS)

CN4
К плате управления 
наружного блока
(CN4)

CN5
Первичный контроль 
тока:
к плате сетевого
фильтра помех 
(CNСТ)

CN7
к плате конвертера 
наружного блока 
(CN7)

TB-L1, TB-L2, TB-L3
К плате конвертера наружного блока
(L1-OU, L2-OU, L3-OU)
400 В перем. тока

CN6
Термистор ТН8
(теплоотвод)

TB-U, TB-V, TB-W
Подключение компрессора (MC):
напряжение между фазами
10 ~ 400 В перем. тока

Первичная проверка силового модуля

Проверьте сопротивление между указанными клеммами. Обычно о неисправ-
ности свидетельствует короткое замыкание между клеммами.

1. Проверка диодного модуля 

2. Проверка DIP-IPM 
L1

L1

L1 N1

N2 N2

N2

N2

N1

N1

N1L2

L2

L2L3

L3

L3P1

P2 P2 P2

P2

U U

U

V V

V

W W

W

P1 P1

P1

-

- - - - - -

- - - - -,

, ,

, , , , , , , ,

, , ,

, , , ,

Примечание:
Указанные символы отсутствуют на плате. 

и

CN2
К плате управления наружного блока (CN2):
1-5: обмен данными между платой питания и платой управ-
ления (0-5 В пост. тока);
2-5: сигнал перехода сетевого напряжения через 0
(0-5 В пост. тока);
3-4: не используется;
6-5: 16 В пост. тока;
7-5: 16 В пост. тока.
При этом контакт 5 (-), а контакты 1,2,6,7 (+).
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9. Контрольные точки

PUHZ-ZRP100YKA

PUHZ-ZRP125YKA

PUHZ-ZRP140YKA

Плата конвертера наружного блока

CK-OU
К конденсатору СК

L1-IN, N-IN
к плате сетевого фильтра 
помех (LO1, No)

L1-A1
К ACL1

CN7
К плате питания 
наружного блока 
(CN7)

L1-OU, L2-OU, L3-OU
К плате питания наружного блока
(TB-L1, L2, L3)

L1-A2, L2-A2, L3-A2
К ACL1, ACL2, ACL3
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SW1

1

2

No.

Положение переключателя

Действие переключателя

SWP

6

5

4

3

SW4
1

2

1 2 3
0 1 2 3

4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3
4 5 6 7

4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3
8 9 10 11

4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3
12 13 14 15

4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

Плата M-NET наружного блока (опция)

CN2M
К M-NET

LED5
Питание 12 В

LED1
Питание 5 В

LED4
Получение сигнала

LED3
Передача сигнала

LED3
Подключение к плате 
наружного блока

CN5
К плате управления 
наружного блока
(обмен данными)

SW1
Переключатель 
индикации
обмена данными
с платой управления 

SW11
M-NET адрес 
(единицы)

SW12
M-NET адрес
(десятки)

CND
Вход питания (5 В / 12 В):
2 (+) - 3 (–) — 5 В пост. тока;
1 (+) - 3 (–) — 12 В пост. тока.

1. Назначение переключателей Черный квадрат  (        ) указывает позицию переключателя.

Тип Назначение

Принудительное оттаивание *1

Очистка истории ошибок

Установка адреса холодильного 
контура

Режим «Тест»

Режим работы в режиме «Тест»

Сбор хладагента

Обозна-

чение

D
IP

-п
ер

ек
лю

ча
те

ль
Кн

оп
ка

ON (Вкл)

Включить

Включить

Включен

Обогрев

Выключен

Охлаждение

Очистить

Обычный режим
Компрессор включен, блок
работает в режиме обогрева *1

Обычный режим

Обычный режим Включен или выключен

При включенном питании

Блок выключен

Блок выключен

OFF (Выкл)

*1. Принудительное оттаивание включается следующим образом:
1. Установите DIP-переключатель SW1–1 на плате управления наружного блока в положение ON.
2. Режим принудительного оттаивания включается с помощью действий указанных выше в п. 1 при выполнении следующих условий:

 блок работает в режиме обогрева;
 10 минут прошло после запуска компрессора или после предыдущего режима принудительного оттаивания;
 температура фреонопровода равна или менее 8°С.

3. Режим принудительного оттаивания выключается при выполнении определенных условий. DIP-переключатель SW1-1 можно вернуть в
положение OFF или оставить в положении ON.

10. Переключатели и разъемы

9. Контрольные точки
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10. Переключатели и разъемы

SW5
2

2

2

2

3

3

4

5

6

6

1

1

1

3,4

3,4,5

SW7

*4

SW8

SW9

SW6

1

2

3

4

5

6

7

8

SW5 6

модель

125V

140V

1 2 3 64 7 8
OFF
ON

35

модель SW6

1 2 3 64 75 8
OFF
ON

50

1 2 3 64 74 5 8
OFF
ON

60

1 2 3 64 74 5 8
OFF
ON

71

1 2 3 64 74 5 8
OFF
ON

100V
5 1 2 3 4 5 6

OFF
ON

SW5-6

1 2 3 4 5 6
OFF
ON

1 2 3 4 5 6
OFF
ON

1 2 3 4 5 6
OFF
ON

1 2 3 4 5 6
OFF
ON

1 2 3 64 74 5 8
OFF
ON

100Y

1 2 3 64 74 5 8
OFF
ON

125Y

1 2 3 64 74 5 8
OFF
ON

140Y

1 2 3 4 5 6
OFF
ON

1 2 3 4 5 6
OFF
ON

1 2 3 4 5 6
OFF
ON

1 2 3 64 7 8
OFF
ON

SW6

1 2 3 64 75 8
OFF
ON

5 1 2 3 4 5 6
OFF
ON

SW5-6

1 2 3 4 5 6
OFF
ON

Тип
Обозна-

чение
No. Назначение

Положение переключателя

ON (Вкл)

Активировано

Активирован

Макс. (охлаждение) х 0,8

Макс. (обогрев) х 0,8

Повышенная влажность

16 А

Ограничение производительности Ночной режим

Выключено

Норма

Норма

Норма

Норма

25 А

См. описание переключателя SW5-6

При включенном 
питании

При включенном питании

Всегда

Всегда

Всегда

Всегда

Всегда

OFF (Выкл)
Действие переключателя

D
IP

-п
ер

ек
лю

ча
те

ль
Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

Функциональный выключатель

Не используется

Макс. частота (охлаждение)

Макс. частота (обогрев)

Автоматический выключатель *5

Настройка режима оттаивания

Выбор модели

Выбор модели

Выбор режима *3

Автоматическое восстановление
работы после сбоя электропитания
(авторестарт). *2

1 —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Черный квадрат  (        ) указывает позицию переключателя.

*2. Режим „Авторестарт” может быть включен с пульта управления в режиме настройки функций или с помощью этого переключателя. Рекомендуется активировать
этот режим с пульта, поскольку переключатель есть не на всех моделях.
*3. Переключатель SW7-1 задает только ограничение производительности/ночной режим, а включение режима происходит по внешнему сигналу (см. следующую 
страницу).
*4. Не используйте переключатели SW7-3~6 при нормальной эксплуатации системы.
*5. При активации данного переключателя производительность уменьшается приблизительно на 30% при пиковой нагрузке. Установка этого режима рекомендуется
только для систем нагрева/охлаждения воды.
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10. Переключатели и разъемы

CN31

A

A

Пример схемы соединений
(ночной режим) 

Пример схемы соединений
(режим ограничения 
производительности) 

B

B

Поставка на месте

Поставка на месте

C

Х, Y Реле

Ответная часть разъема (опция)
(PAC-SC36NA-E)

Ответная часть разъема (опция)
(PAC-SC36NA-E)

X Реле
D Плата управления наружного блока

Плата управления наружного блока

E Макс.  10 м

Макс.  10 м

F Электропитание реле

Электропитание реле

A

F

F

В Е

В Е

A

С

С

D

D

SW1

Оран

Оран

Кор

Крас

Кор

Крас

1

3

CNDM

X
X

C

D
E
F

SW7-1 SW2 SW3 Электропотребление

SW2 SW3

1

3

CNDM

Y

X
X Y

2. Назначение разъемов

Тип Разъем Назначение Действие переключателя

Положение внешнего переключателя

Замкнут

Запуск

Разомкнут

Нормальный режимРазъем Принудительное включение При включенном питании

Специальные функции:

a) «Ночной» режим - снижение уровня шума наружного блока

«Ночной» режим включается внешним сигналом. В этом режиме уровень шума снижается на 3-4 дБ относительно уровня шума в нормальном 
режиме. 
1. Для подключения к разъему CNDM на плате используется ответная часть разъема, поставляемая отдельно - PAC-SC36NA-E;
2. SW7-1 (плата управления наружного блока): Выкл;
3. SW1 Вкл: Ночной режим;
    SW1 Выкл: Нормальный режим.

б). Режим ограничения производительности (потребляемой мощности)

Режим ограничения включается Dip-переключателем SW7-1. В этом режиме потребляемая мощность снижается до значения, установленного с 
помощью внешних сухих контактов: 0–50–75–100%. 
1. Для подключения к разъему CNDM на плате используется ответная часть разъема, поставляемая отдельно - PAC-SC36NA-E;
2. С помощью SW7-1 на плате управления наружного блока, энергопотребление (по сравнению с нормальным потреблением) может быть ограни-
чено, как показано ниже.

Режим огра-

ничения

производи-

тельности

Вкл

Выкл Выкл 100%

75%

50%

0% (выключен)

Выкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Выкл
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11. Список опций

Наименование Описание Страница

1 PAC-SJ18MA-E

PAC-SJ19MA-E
Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET (PUHZ-ZRP35, 50) 256

2 PAC-SF82MA-E

PAC-SF83MA-E
Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET (PUHZ-ZRP60-140) 257

3 PAC-SK52ST Диагностическая плата 258

4 PAC-SC36NA-E
Ответная часть разъема CNDM для организации внешнего ограничения 
производительности 258

5 PAC-SJ07SG-E Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-ZRP35, 50) 259
6 PAC-SG59SG-E Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-ZRP60, 71) 260
7 PAC-SH96SG-E Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-ZRP100-140YKA/VKA — 2 шт.) 261
8 PAC-SJ06AG-E Панель защиты от ветра: охлаждение до –15 °С (PUHZ-ZRP35, 50) 262
9 PAC-SH63AG-E Панель защиты от ветра: охлаждение до –15 °С (PUHZ-ZRP60, 71) 263

10 PAC-SH95AG-E
Панель защиты от ветра: охлаждение до –15 °С (PUHZ-ZRP100, 125,140YKA/VKA, 
PUHZ-RP200/250 — 2 шт.) 264

11 PAC-SJ08DS-E Дренажный штуцер (PUHZ-ZRP35, 50) 265
12 PAC-SH71DS-E Дренажный штуцер (PUHZ-ZRP60-140) 265
13 PAC-SG63DP-E Дренажный поддон (PUHZ-ZRP35, 50) 266
14 PAC-SG64DP-E Дренажный поддон (PUHZ-ZRP60, 71) 267
15 PAC-SH97DP-E Дренажный поддон (PUHZ-ZRP100-140) 268
16 PAC-SG81DR-E Фильтр-осушитель: диаметр 1/4 (PUHZ-ZRP35, 50) 269
17 PAC-SG82DR-E Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-ZRP60-140) 269
18 MSDD-50TR-E Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-ZRP71-140) 270
19 MSDT-111R-E Разветвитель для мультисистемы 33:33:33 (PUHZ-ZRP140) 271
20 PAC-SG72RJ-E Переходник 6,35 - 9,52 (PUHZ-ZRP35, 50) 272
21 PAC-SG73RJ-E Переходник 9,52 - 12,7 (PUHZ-ZRP60-140) 272
22 PAC-SG75RJ-E Переходник 15,88 - 19,05 (PUHZ-ZRP60-140) 272

23 PAC-IF012B-E
Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева 
приточных установок и центральных кондиционеров 707
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12. Описание опций

Описание

Применяется в моделях

Полупромышленные системы Mr. Slim с системой управления A-Control 
могут быть подключены в сигнальную линию M-NET для мониторинга, 
управления и диагностики.

1. PAC-SJ18/19MA-E Конвертер для подключения к сигнальной линии City Multi – М-NET

PUHZ-ZRP35

PUHZ-ZRP50

0,6 Вт (5 В пост. тока, 12 В пост. тока)Потребляемая мощность

Питание От платы управления

Условия эксплуатации

0,3 кгВес

Спецификация

Размеры

Единицы измерения: мм

50

140

CN2M (M-NET)
CN5
(к плате управления наружного блока)SW1

1
8

CND
К плате управления наружного блока

SW11 (адрес M-NET «единицы»)

SW12 (адрес M-NET «десятки»)

Устанавливается внутри блока управления 
наружного агрегата. Эксплуатация в диапазоне:
Температура: -20°С...+60°С; 
Относительная влажность: не более 90%.
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12. Описание опций

Описание

Применяется в моделях

Размеры

Единицы измерения: мм

Полупромышленные системы Mr. Slim с системой управления A-Control 
могут быть подключены в сигнальную линию M-NET для мониторинга, 
управления и диагностики.

2. PAC-SF82/83MA-E Конвертер для подключения к сигнальной линии City Multi (M-NET)

CN5
к плате управления наружного блока

1 2 3 4 5

1
2

3
4

1 2

CN2M (M-NET)

1
2

3

SW11(адрес M-NET „единицы”)

SW12(адрес M-NET „десятки”)

140

50

CND
к плате управления наружного блока

SW
1

LED2LED3LED4LED5

LED1

Все модели PUHZ-SHW

Все модели PUHZ-ZRP

Все модели PUHZ-P (A-control)

Все модели PUHZ-RP

0,6 Вт (5 В пост. тока, 12 В пост. тока)Потребляемая мощность

Питание От платы управления

Условия эксплуатации

0,3 кгВес

Спецификация

Устанавливается внутри блока управления 
наружного агрегата. Эксплуатация в диапазоне:
Температура: -20°С...+60°С; 
Относительная влажность: не более 90%.
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Описание

Применяется в моделях

Диагностический прибор предназначен для полупромышленных систем 
Mr. Slim с системой управлени “a-control”. Он используется для 
наблюдения за рабочими параметрами, а также для диагностики 
системы.

Прибор подключается к разъему CNM на плате управления наружного 
агрегата. Dip-переключатель SW2 определяет какой из рабочих 
параметров выводится на 2-х разрядный индикатор.

Допускается эксплуатация в диапазоне температур -20~+60ºС, при 
относительной влажности не более 90%.
Вес прибора 50 г, размеры 69 х 91 х 27 (мм).а.     

3. PAC-SK52ST Диагностическая плата

PUHZ-SHW

PUHZ-ZRP

PUHZ-RP

PUHZ-P 

Внимание!
Подключение и отключение диагностического прибора от платы управления 
следует производить при выключенном питании наружного агрегата.

Описание

Применяется в моделях

Ответная часть разъема CNDM для организации внешнего ограничения 
производительности соединяет реле с платой управления наружного 
блока и позволяет активировать «Ночной режим» или «режим 
ограничения производительности».

4. PAC-SC36NA-E Ответная часть разъема CNDM 

PUHZ-SHW

PUHZ-ZRP

MXZ-8B140/160VA

MXZ-8B140/160YA

PUHZ-RP

PUHZ-P

Сухой контакт.Входящий сигнал

Функция Передает сигнал «Ночной режим» или «режим 
ограничения производительности» на плату управ-
ления наружного блока. 

Разъем

3-жильный кабель, сечением 0,5–1,25 мм2Параметры кабеля

3 м (макс. 10 м)Длина кабеля

Спецификация

Размеры

Единицы измерения: мм

3-pin (к CNDM, CN3D, CN3S платы управления 
наружного блока).

3000 (длина кабеля)

12. Описание опций
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12. Описание опций

Описание

Применяется в моделях

Панель предназначена для изменения направления выброса воздуха из 
наружного блока. Может быть использована для предотвращения 
замыкания воздушного потока - попадания воздуха с выхода блока на 
вход.
Вес панели 2,8 кг.

5. PAC-SJ07SG-E Решетка для изменения направления выброса воздуха 

PUHZ-ZRP35/50

Размеры

Единицы измерения: мм

Решетка для изменения 
направления выброса воздуха

507

А

А-А

А

4 отв. ø5 465

106,8

55,8

14

48
0

46
2

55
4

57
1

48
52

°

53
,7

8    ×
     4

8(
=3

84
)

462

489,6

Внимание

Ветрозащитная решетка предотвращает обратное вращение вентилятора наружного блока в режиме, когда регулятор частоты вращения вентилятора 
установил минимальные обороты. Решетка защищает кондиционер от от воздействия сильных встречных воздушных потоков, а также позволяет более 
стабильно работать в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха ниже –5ºС (до –15ºС).

Примечания
1) Не устанавливайте решетку в положении „выброс воздуха вверх”, если не приняты соответствующие меры для защиты от снега.
2) Установка решетки уменьшит производительность на 2-3% и увеличит уровень шума на 1-2 дБ.
3) Не устанавливайте решетку в положении „выброс воздуха вверх”, если сверху расположено какое-либо препятствие. Отражаясь от препятствия, воздух 
может попасть обратно на вход блока, образуя замыкание воздушного потока.
4) Для уменьшения воздействия ветра рекомендуется устанавливать наружный агрегат теплообменником к стене.
5) Не устанавливайте наружный агрегат теплообменником в направлении ветра.
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12. Описание опций

Описание

Размеры

Единицы измерения: мм

Панель предназначена для изменения направления выброса воздуха из 
наружного блока. Может быть использована для предотвращения 
замыкания воздушного потока - попадания воздуха с выхода блока на 
вход.
Вес панели 1,2 кг.

6. PAC-SG59SG-E Решетка для изменения направления выброса воздуха

Внимание

Применяется в моделях

MXZ-8B140/160VA

PUHZ-ZRP60/71
(требуется 1 шт.)

PUHZ-P100
(требуется 1 шт.)

MXZ-8B140/160YA
(требуется 2 шт.)

4 отв. 6×8

571,4

55
9 

(м
еж

ду
 о

тв
. д

ля
 к

р
еп

ле
ни

я)

559 (между отв. для крепления)

57
1,

4

32°

49,7

24

17
,8

20
 

×2
4 

(=
48

0)

51
7,

7

PUHZ-P125/140/200/250
(требуется 2 шт.)

PUHZ-SHW80/112/140
(требуется 2 шт.)

Ветрозащитная решетка предотвращает обратное вращение вентилятора наружного блока в режиме, когда регулятор частоты вращения вентилятора 
установил минимальные обороты. Решетка защищает кондиционер от от воздействия сильных встречных воздушных потоков, а также позволяет более 
стабильно работать в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха ниже –5ºС (до –15ºС).

Примечания
1) Не устанавливайте решетку в положении „выброс воздуха вверх”, если не приняты соответствующие меры для защиты от снега.
2) Установка решетки уменьшит производительность на 2-3% и увеличит уровень шума на 1-2 дБ.
3) Не устанавливайте решетку в положении „выброс воздуха вверх”, если сверху расположено какое-либо препятствие. Отражаясь от препятствия, воздух 
может попасть обратно на вход блока, образуя замыкание воздушного потока.
4) Для уменьшения воздействия ветра рекомендуется устанавливать наружный агрегат теплообменником к стене.
5) Не устанавливайте наружный агрегат теплообменником в направлении ветра.
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12. Описание опций

Описание

Размеры

Единицы измерения: мм

Панель предназначена для изменения направления выброса воздуха из 
наружного блока. Может быть использована для предотвращения 
замыкания воздушного потока - попадания воздуха с выхода блока на 
вход.
Вес панели 7,0 кг.

7. PAC-SH96SG-E Решетка для изменения направления выброса воздуха

Внимание

Применяется в моделях

PUHZ-RP200/250KA

PUHZ-ZRP100/125/140KA
(требуется 2 шт.)

Ветрозащитная решетка предотвращает обратное вращение вентилятора наружного блока в режиме, когда регулятор частоты вращения вентилятора 
установил минимальные обороты. Решетка защищает кондиционер от от воздействия сильных встречных воздушных потоков, а также позволяет более 
стабильно работать в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха ниже –5ºС (до –15ºС).

Примечания
1) Не устанавливайте решетку в положении „выброс воздуха вверх”, если не приняты соответствующие меры для защиты от снега.
2) Установка решетки уменьшит производительность на 2-3% и увеличит уровень шума на 1-2 дБ.
3) Не устанавливайте решетку в положении „выброс воздуха вверх”, если сверху расположено какое-либо препятствие. Отражаясь от препятствия, воздух 
может попасть обратно на вход блока, образуя замыкание воздушного потока.
4) Для уменьшения воздействия ветра рекомендуется устанавливать наружный агрегат теплообменником к стене.
5) Не устанавливайте наружный агрегат теплообменником в направлении ветра.

Панель Направляющая
598 150

62
5

638

62
6

28
5

28
56 

х 
86

 (=
51

0)
85

45°
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Описание

Применяется в моделях

Панель предназначена для предотвращения неконтролируемых 
воздушных потоков через теплообменник наружного агрегата. Панель 
увеличивает точность поддержания температуры конденсации с 
помощью регулятора частоты вращения вентилятора.
Вес панели 3,4 кг.
Материал: оцинкованная сталь с порошковым покрытием.

8. PAC-SJ06AG-E Панель защиты от ветра

PUHZ-ZRP35/50

Размеры

Единицы измерения: мм

Внимание

Ветрозащитная решетка предотвращает обратное вращение вентилятора наружного блока в режиме, когда регулятор частоты вращения вентилятора 
установил минимальные обороты. Решетка защищает кондиционер от от воздействия сильных встречных воздушных потоков, а также позволяет более 
стабильно работать в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха ниже –5ºС (до –15ºС).

Примечания
1) Не устанавливайте решетку в положении „выброс воздуха вверх”, если не приняты соответствующие меры для защиты от снега.
2) Установка решетки уменьшит производительность на 2-3% и увеличит уровень шума на 1-2 дБ.
3) Не устанавливайте решетку в положении „выброс воздуха вверх”, если сверху расположено какое-либо препятствие. Отражаясь от препятствия, воздух 
может попасть обратно на вход блока, образуя замыкание воздушного потока.
4) Для уменьшения воздействия ветра рекомендуется устанавливать наружный агрегат теплообменником к стене.
5) Не устанавливайте наружный агрегат теплообменником в направлении ветра.
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Описание

Размеры

Единицы измерения: мм

Панель предназначена для предотвращени я неконтролируемых 
воздушных потоков через теплообменник наружного агрегата. Панель 
увеличивает точность поддержания температуры конденсации с 
помощью регулятора частоты вращения вентилятора.
Вес панели 3,3 кг.
Материал: оцинкованная сталь с порошковым покрытием.
Панель PAC-SH63AG-E выпускается вместо панели PAC-SG57AG-E с 
сентября 2005 года.

9. PAC-SH63AG-E Панель защиты от ветра (охлаждение до –18ºС)

Применяется в моделях

PUHZ-ZRP60/71
(требуется 1 шт.)

PUHZ-P100
(требуется 1 шт.)

PUHZ-P125/140/200/250
(требуется 2 шт.)

PUHZ-SHW80/112/140
(требуется 2 шт.)
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Внимание

Ветрозащитная решетка предотвращает обратное вращение вентилятора наружного блока в режиме, когда регулятор частоты вращения вентилятора 
установил минимальные обороты. Решетка защищает кондиционер от от воздействия сильных встречных воздушных потоков, а также позволяет более 
стабильно работать в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха ниже –5ºС (до –15ºС).

Примечания
1) Не устанавливайте решетку в положении „выброс воздуха вверх”, если не приняты соответствующие меры для защиты от снега.
2) Установка решетки уменьшит производительность на 2-3% и увеличит уровень шума на 1-2 дБ.
3) Не устанавливайте решетку в положении „выброс воздуха вверх”, если сверху расположено какое-либо препятствие. Отражаясь от препятствия, воздух 
может попасть обратно на вход блока, образуя замыкание воздушного потока.
4) Для уменьшения воздействия ветра рекомендуется устанавливать наружный агрегат теплообменником к стене.
5) Не устанавливайте наружный агрегат теплообменником в направлении ветра.
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Описание

Размеры

ЕДиницы измерения: мм

Панель предназначена для предотвращени я неконтролируемых 
воздушных потоков через теплообменник наружного агрегата. Панель 
увеличивает точность поддержания температуры конденсации с 
помощью регулятора частоты вращения вентилятора.
Вес панели 3,5 кг.
Материал: оцинкованная сталь с порошковым покрытием.

10. PAC-SH95AG-E Панель защиты от ветра (охлаждение до –15ºС)

Применяется в моделях

PUHZ-ZRP100/125/140KA
(требуется 2 шт.)

PUHZ-RP200/250KA
(требуется 2 шт.)
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Внимание

Ветрозащитная решетка предотвращает обратное вращение вентилятора наружного блока в режиме, когда регулятор частоты вращения вентилятора 
установил минимальные обороты. Решетка защищает кондиционер от от воздействия сильных встречных воздушных потоков, а также позволяет более 
стабильно работать в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха ниже –5ºС (до –15ºС).

Примечания
1) Не устанавливайте решетку в положении „выброс воздуха вверх”, если не приняты соответствующие меры для защиты от снега.
2) Установка решетки уменьшит производительность на 2-3% и увеличит уровень шума на 1-2 дБ.
3) Не устанавливайте решетку в положении „выброс воздуха вверх”, если сверху расположено какое-либо препятствие. Отражаясь от препятствия, воздух 
может попасть обратно на вход блока, образуя замыкание воздушного потока.
4) Для уменьшения воздействия ветра рекомендуется устанавливать наружный агрегат теплообменником к стене.
5) Не устанавливайте наружный агрегат теплообменником в направлении ветра.
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Описание

Применяется в моделях

Набор предназначен для организации отвода дренажа из поддона 
наружного блока. В одно из отверстий поддона устанавливается штуцер 
(1 шт.), а остальные отверстия закрываются крышками (в комплекте 5 шт.).

11. PAC-SJ08DS-E Дренажный штуцер

12. PAC-SH71DS-E Дренажный штуцер
Представляет собой 10 комплектов  PAC-SG61DS-E с 2 дополнительными крышки. Описание PAC-SG61DS-E на стр. 

PUHZ-ZRP35/50VKA

Размеры

Единицы измерения: ммДренажный штуцер

56

42

20

25

4

25
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Описание

Размеры

Единицы измерения: мм

Дренажный поддон предназначен для отвода дренажа от наружного 
блока.
Вес поддона 6,3 кг.

13. PAC-SG63DP-E Дренажный поддон

Применяется в моделях
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PUHZ-ZRP VKA/VHA/YKA НБ- 267

Описание

Размеры

Единицы измерения: мм

Дренажный поддон предназначен для отвода дренажа от наружного 
блока.
Вес поддона 7,8 кг.

14. PAC-SG64DP-E Дренажный поддон

Применяется в моделях
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Резиновая заглушка

 

MXZ-8B140/160VA

MXZ-8B140/160YA

PUHZ-P100/125/140/200/250

PUHZ-ZRP60/71

PUHZ-SHW80/112/140
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Описание

Размеры

Единицы измерения: мм

Дренажный поддон предназначен для отвода дренажа от наружного 
блока.
Вес поддона 8,8 кг.

15. PAC-SH97DP-E Дренажный поддон

Применяется в моделях

PUHZ-ZRP
PUHZ-RP

Не менее 150 мм для подключения дренажа
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Описание

Применяется в моделях

Размеры

Фильтр предназначен для удаления загрязнений в контуре хладагента 
при замене наружного блока. Устанавливается в жидкостную магистраль 
Ø6,35 мм (1/4”).
Фильтр имеет фланцевое соединение и предназначен для фреонов 
R407C и R410A.

16. PAC-SG81DR-E Фильтр-осушитель

Единицы измерения: мм

122±1,6

76±1,5

Ø
67

±
0,

8

PUHZ-ZRP35/50

Описание

Применяется в моделях

Размеры

Фильтр предназначен для удаления загрязнений в контуре хладагента 
при замене наружного блока. Устанавливается в жидкостную магистраль 
Ø9,52 мм (3/8).
Фильтр имеет фланцевое соединение и предназначен для фреонов 
R410A.

17. PAC-SG82DR-E Фильтр-осушитель

Единицы измерения: мм

151±1,6

97±1,5

Ø
67

±
0,

8

PUHZ-ZRP60/71/100/125/140

PUHZ-RP200

PUHZ-SHW80/112/140

PUHZ-P100/125/140/200

MXZ-8B140/160VA

MXZ-8B140/160YA
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12. Описание опций

Описание

Применяется в моделях

Размеры

Старое наименование MSDD-50TR-E.

Комплект разветвителей и переходников предназначен для 
формирования синхронных мультисистем 50:50 на базе 
полупромышленных наружных блоков серии Mr. Slim.

Примечание
Независимая работа внутренних блоков, а также установка разной 
целевой температуры, в рамках синхронной мультисистемы не 
предусмотрена.

18. MSDD-50TR-E Разветвитель для синхронной мультисистемы

Единицы измерения: мм

PUHZ-ZRP71/100/125/140

PUHZ-SHW80/112/140

PUHZ-P100/125/140

Для жидкостной трубы

Для газовой трубы

Переходники

Теплоизоляция
(172×335×72)

Ø9,52 (3/8) - внутр. диам.

2 х Ø9,52 (3/8) - внутр. диам.

2 х Ø15,88 (5/8)

Ø
46

17
2

14
2

10
0

435

335

к наружному
блоку

К внутренним
блокам

К внутренним
блокам

К наружному
блоку Ø

58

Ø15,88 (5/8) - внутр. диам.

Теплоизоляция
(170×240×74)

Теплоизоляция

240

210

12
0

17
0

80

Ø
A

Ø
B

80

Ø
C

Ø
D

ΦC(ID)

19,05

ΦD(OD)

15,88 1

ΦA(ID)

6,35

ΦB(OD)

9,52

Кол-во Кол-во
2

9,52 15,88 2

12,7 15,88 2
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12. Описание опций

15

Ø12,7 (1/2)
внутр. диам.

3 х Ø9,52 (3/8) - внутр. диам.

100 100

14
3

Теплоизоляция
     (143×341×78)

341
460

Ø25,4 (1) - внутр. диам.
3 х Ø15,88 (5/8) - внутр. диам.

240

20

15120

24
0

12
0

15

Описание

Применяется в моделях

Размеры

Комплект разветвителей и переходников предназначен для 
формирования синхронных мультисистем 33:33:33 на базе 
полупромышленных наружных блоков серии Mr. Slim.

Примечание
Независимая работа внутренних блоков, а также установка разной 
целевой температуры, в рамках синхронной мультисистемы не 
предусмотрена.

19. MSDT-111R-E Разветвитель для синхронной мультисистемы

Единицы измерения: мм

PUHZ-ZRP140 PUHZ-RP200/250

PUHZ-P140/200/250

Для жидкостной трубы

Для газовой трубы

Переходники

К наружному
блоку

К внутренним
блокам

К внутренним
блокамК наружному

блоку

ID — внутренний диаметр;
OD — наружный диаметр

ØC(ID) ØD(OD)ØA(ID) ØB(OD) Кол-во Кол-во

8080

Ø
A

Ø
B

Ø
C

Ø
D

12,7 9,52 1

19,05 25,4 1

12,7 15,88 3

6,35 9,52 3

15,88 25,4 1

28,6 25,4 1
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12. Описание опций

Описание

Применяется в моделях

Переходник применяется для стыковки труб и штуцеров разных 
диаметров.

20. PAC-SG72RJ-E Переходник 1/4 (блок) —> 3/8 (труба)

Размеры

Единицы измерения: мм
59,5

Ø 9,52 (3/8”)
Ø 6.35 (1/4”)

PUHZ-ZRP35/50KA

SUZ-KA25/35VA3

PUHZ-ZRP60/71VHA

PUHZ-ZRP100/125/140VKA

PUHZ-ZRP100/125/140YKA

Описание

Применяется в моделях

Переходник применяется для стыковки труб и штуцеров разных 
диаметров.

21. PAC-SG73RJ-E Переходник 3/8 (блок) —> 1/2 (труба)

Размеры

Единицы измерения: мм
66,5

Ø 12,7 (1/2”)
Ø 9.52 (3/8”)

Описание

Применяется в моделях

Размеры

Переходник применяется для стыковки труб и штуцеров разных 
диаметров.

22. PAC-SG75RJ-E Переходник 5/8 —> 3/4

Единицы измерения: мм

78,5

Ø 19,05 (3/4)
Ø 15,88 (5/8)

PUHZ-ZRP60/71VHA

PUHZ-ZRP100/125/140VKA

PUHZ-ZRP100/125/140YKA




